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取扱説明書について 


PIXUS iP 3300 

操作ガイド 

使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 



本機をお使いになる前に 

各部の名称/プリンタの電源を入れる/ 切る/ 
用紙のセット 


パソコンか SEP 刷してみよう 

基本的な印刷/プ U ンタドライバの開をかた 


デジタルカメラか5直接印刷してみよう 

PictBridge 対応機器か5直接印刷 


お手入れ 

インクタンクの交換/印刷にかすれやむらがあるときは 


困ったとさには 


付録 

仕様/同捆物について/安全にお使いいただくために/ 
お問い合わせの前に 
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■ 臟説明書 u ： っぃて 

このたびは、キヤノン 《PIXUS (ピクヴス） iP33 日日》をお買い上げいたださまして、まことにありがと 
ラございます。本製品の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に取扱説明 
書をひととおりお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたがわからなくなったり、機能に 
ついてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。 


f 本製品の取扱説明書について 

各取扱説明書では PIXUS iP330 日の操作や機能について説明しています。 


Step 1 

[ 9かんたんスタ—トカイド 



必ず、最初にお読みください。 

プリンタの設置、パソコンとの接続、プリンタドライバのインス!-ールなど、 
本プリンタをご購入後、初めて使用するまでに必要な説明が記載されていま 
す。 



Step 2 


[1|11操作ガイド 



印刷を開始するとさにお読みください。 

基本的な印刷手順、用紙のセット方法、日常のお手入れ、困ったとさの対処方 
法など、本プリンタをお使いいただく上で基本となる操作*機能について説明 
しています。 



Step 3 

0^電子マニュアル 



パソコンの画面で見る取扱説明書です。 

本書には記載されていない使いかたやトラブルへの対処方法、『セットアップ 
CD - ROM 』 に付属しているアプリケーションソフトの使いかたなどについて 
詳しく知りたいとさにお読みください。 


取扱説明書について 










































f 電子マニュアル（取扱説明書）を!を表示する 

電子マニュアル（取扱説明書）をパソコンの画面に表示する方法について説明します。 


1 デスクトップ上のアイコン（^)をダブルクリックする 

電子マニュアル（取扱説明書）の一覧が表示されます。 



m3\ 

電子マニュアル（取扱説明書）をインス!-ールしていなかったり、削除した場合は、『セットアップ CD - ROM 』 を使っ 
て、 J ^ TF のどち5かの方法でインス!-ールします。 

• [おまかせインス!-ール]を選んで、プリンタドライバ、アプリケーションソフトとともにインス!-ール 
• [選んでインス!-ール]か5 [電子マニュアル（取扱説明書)]を選んでインス!-ール 


• 『印刷設定ガイド』は、プリンタドライバの[操作説明]ボタンをクリックして、表示することもでさます。 

[操作説明]ボタンは、プリンタドライバの[基本設定]シートおよび[ユーティリティ]シートに表示されます。た 
だし、電子マニュアル（取扱説明書）がパソコンにインス!-ールされている必要があります。 

• [スタート]メニューか5表示するときは、[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム] ( Windows ⑥ XP じ(外を 
ご使用の場合は[プ□グラム]) 一 [Canon iP 3300マニュアル] 一 [ iP 33 日0電子マニュアル（取扱説明書)]の 
順に選びます。 

• インス!-ールした電子マニュアル（取扱説明書）を削除するとさは、[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラ 
ム ] (Windows XPJ ； 1外をご使用の場合は[プ□グラム]) 一 [Canon iP 33 日0マニュアル]一[アンインス! -- 
ラ]の順に選びます。 

すべての電子マニュアル（取扱説明書）がまとめて削除されます。 




• 『印刷設定ガイド』は、プリントダイア□グの[品位と用紙の種類]、[カラーオプション]、[特殊効果]、[フチなし全 
面印刷]、または[とじしろ]の@ボタンをクリックして、表示することちでさます。ただし、電子マニュアル（取 
扱説明書）がインス!-ールされていないと、@ボタンをクリックしても表示されません。 

• 『印刷設定ガイド』は、プリンタドライバを削除すると削除されます。プリンタドライバを再インス!-ールする場合 
は、[電子マニュアル（取扱説明書)]もインス!-ールしてください。 

• Finder のメニューバーか5 [ヘルスを選んでヘルプメニューを開き、[ライブラリ]をクリックすると、インス! 
ルされた電子マニュアル（取扱説明書）を選んで起動させることがでさます。 


取扱説明書について 











































f マイプリンタ （ Windows のみ） 

プリンタの操作を手助けするソフトウエアです。 

プリンタドライバやステータスモニタの画面を、ここか5かんたんな操作で開くことができます。プリン 
夕の設定や状態を、確認したり変更したりできます。 

また、操作に困ったとき、対処方法をお知5せするメニューもあります。 

デスクトップのアイコンをダブルクリックして、ラクラク操作を体験してみてください。 

記号について 

本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には下 
記のよラなマークを使用しています。これ5の記載事項は必ずお守りください。 


IA 警告 

取扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負ラ恐れのある警告事項が書かれています。安全に使用 
していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

IA を意1 

取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれていま 
す。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。 


操作上、必ず守っていたださたい重要事項が書かれています。製品の故障*損傷や誤った操作を防 
ぐために、必ずお読みください。 


操作の参考になることや補足説明が書かれています。 


Windows 独自の操作について記載しています。 

fWlsFSfiiTOcni 

Macintosh ⑥独自の操作について記載しています。 


取扱説明書について 












- PI XUS 豆知識その1〜 


インクはどのよミにほねれるの？ 


D ほとんどのインクは印刷に使用されています 

思い出の写真をキレイに楽しく EP 刷してね！ 

クリーニングでち少量のインクび使われます 



きれいな EP 刷を保てるように、状況に応じて自動的にクリーニン 
グを行います。 

クリーニングとは、インクがふさ出されるノズルか5、わずかに 
インクを吸い出し、目づまりなどを防止する機能です。（クリー 
ニングは手動で行うこともでさます。） 

クリーニングなどで使用したインクは、プリンタ内部の「インク 
吸収体」とよばれる部分に吸収されます。 



インク吸収体が満杯になると交換が必要になります。インク吸収体はお客様ご自身で交換はでさ 
ませんので、必ずお客様相談センターまたは修理受付窓□に交換をご依頼ください。 

満杯になる前に、「交換してください」とエラーランプ点滅でお知5せします。 


I 羊しくはこち S ® 「エラーランプがオレンジ色に点滅している」 （ P .69) 


D 各色のインクのなくなりかたは均一なの？ 


• EP 刷する画像の色合いや、 EP 刷物の内容によって異なります。 

♦黒のみの文章を EP 刷したり、モノク□印刷をするときにも、ブラック外のインクが 
使われることがあります。 


インクが少な<なつた S お知 S せします 


礙魯繳《参を M 


まず、①がなくなるとインクランプがゆっくり点滅し、インクが 
少なくなったことをお知らせします。 

次に、⑨がなくなるとインクランプがはやく点滅し、新しいイ 
ンクタンクへの交換をお知5せします。 


句 


⑩ 


(D 


液体 


インクタンク 


スポンジ 


I 羊し<はこち 6® 「インク残量を確認する」 （ P .38) 、 「交換が必要な場合」 （ P .40) 


取扱説明書について 















*P I XUS 豆知識その 2 〜 


用紙だか5、 「巧敗した < ない !」と S に tt 


がン t 印刷前にプリンタの様子を確認しよう 


眞 I 


Fv プ IJ ントヘッドの 
口調子は 0 K ? 

リンタ巧部が 

ろンクで巧れていないかな？ 

ノズルチェックノ くターンで確認 
でさます。 

大量に EP 刷したあとや、フチなし EP 刷を行ったあとは、 
用紙の通過部分がインクで巧れている場合があります。 
インク拭さ取りクリーニングで、プリンタ内部をおそう 
じでさます。 

詳しくはこち 6© 「ノズルチエツ 
クパターンを印刷する」 （ P .47) 

1詳しくはこち 6© 『プリンタガイド』の「プリンタ内部を 
1 お手入れする」の「インク拭き取りクリーニングを行う」 


が'八用紙のセツトのしかたは大丈夫？ 


例えば、オートシートフィーダに専用紙、フ□ントフィーダに普通紙をセ 
ットすれば、用紙を入れ替える手間が省けます！ 




、フ □ント フイータ' 
E 口刷したい面を下にしてセツトする 


〇はがさのセット 

はがさの両面に印刷するとさは、通信面から先に印刷すると、 
よりキレイに仕上がります。 


I 羊し < はこち 6® 「はがさに印刷するとさは」 （ P .23) 


通信面 —► 宛を面 


あけまして 


巧 ( H } 11111 
-ミ\ 

おめでと5 


戀 


〇 \ 

樣 


反っている用紙は水平に伸ばしてか！5セットしてくださし、。 


詳しくはこち 6© 「反りのある用紙を使用している」 （ P .64) 


易-八 用紙に合わせてキレイに印刷 J _ 

プリンタドライバや接続するカメラの[用紙の種類]をセットした用紙に合 
ねせてね 

プリンタは最適な画質になるよラに、お使いの用紙に合わせて印刷方法を変えています。 
どのような紙をセットしたのか、プリンタに伝えると、最適な画質に合わせて印刷できます。 


取扱説明書について 








電波障害自主規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づ<クラス巨情報技術装置です。この装置 
は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引さ起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


国際 エネルギースター プ□グラムに ついて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業ちとして、本製品が国際エネルギースタープロ 
グラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および 
米国共通の省エネルギーのためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費が比較的少な 
く、その消費を効果的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自を判断に 
より、参加することがでさる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、 
ファクシミリ、複写機、スキャナ及び複合機（コンセントか5電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準並び 
にマーク（□ゴ ） は、日米で統一されています。 



Ex け Print にごいて 

このプリンタは、に xifPrint」 に対応しています。 

Exit Print は、デジタルカメラとプリンタの連携を強化した規格です。 


Exiifiint 


Exif print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプ 
リント出力結果を得ることがでさます。 


商標について 

• Microsoft および Windows は Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Computer, Inc. の商標です。 

• DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。 

• DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera File system」 の規格を表す団体商 
標です。 

お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

• 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

• 本書の内容については万全を期していますが、万一誤りや記載漏れなどにお気づさの点がございました5、キヤノン 
お客様相談センターまでご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『サポートガイド』に記載しています。 

• このプリンタを運用した結果については、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 


© CANON INC. 2006 ALL RIGHTS RESERVED 
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さ部のち祿 

各部名称と役割について説明します。 

r 前面 



〇 トップカバー 

© 用紙ガイド 

(才ートシートフイーダ） 

© 給紙ロヵバー 

〇才ートシートフイーダ 

© 用紙サポート 

© カバーガイド 
〇電源ボタン/電源ランプ 

〇 エラー ランプ 

〇 リセットボタン 

⑩カメラ接続部 

⑩排紙トレイ 

⑩排紙補助トレイ 

⑩用紙ガイド 

(フ□ントフイーダ） 

のフ□ントフイーダ 
© 紙間選択レバー 


インクタンクを交換するときや紙づまりのときに開けます。 

用紙をセットしたときに、つまんで動かし、用紙の左端に合わせます。 

オートシートフィーダに用紙をセットするときに開けます。 

さまざまな用紙をかんたんにセットできます。一度に複数枚の用紙がセットでき、自 
動的に一枚ずつ給紙されます。 

セットした用紙を支えます。用紙をセットする前に、丸いくぼみに指をかけて止まる 
まで引さ出して < ださい。 

用紙をセットしたとさに、用紙のち側を合わせます。 

電源を入れる/切るときに巧します。緑色に点灯または点滅し、電源のオン/オフの 
状態を知5せます。 

エラーが発生したとき、または用紙やインクがなくなったときなどにオレンジ色に点 
灯または点滅します。 

プリンタのトラブルを解除してか5このボタンを巧すと、エラーが解除されて印刷で 
さるようになります。また印刷中にこのボタンを巧すと、印刷を中止します。 

円 ctBridge 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話な 
どか5直接印刷するとさに使います。 ^P.33 

印刷された用紙が排出されます。 

排出された用紙を支えます。印刷する前に引き出してください。 

用紙をセットしたときに、つまんで動かし、用紙の左端に合わせます。 

A4 または巳曰の普通紙をセットします。一度に複数枚の用紙がセットでき、自動的 
に一枚ずつ給紙されます。 

用紙の種類に応じてプリントへッドと用紙の間隔を切り替えます。使用する用紙に合 
わせて切り替えてください。 


各部の名称 


本機をお使いになる前に 
















































&SS} 

電源ランプ/エラーランプの表示について 

電源ランプ/エラーランプの表示により、プリンタの状態を確認でさます。 

電源ランプが消な . 電源がオフの状態です。 

電源ランプが緑色に点な . 印刷可能な状態です。 

電源ランプが緑色に点滅 . プリンタの準備動作中、または印刷中です。 

エラーランプがオレンジ色に点滅 ......... エラーが発生し、印刷でさない状態です。 ^P.69 

電源ランプ（緑色）とエラーランプ（オレンジ色）が交互に1回ずつ点滅 

. サービスが必要なエラーが発生している可能性があります。与 P.70 


r 背面 



⑩ USB ケーブル接続部 
⑩背面ヵバー 
⑩電源コード接続部 


USB ケーブルでパソコンと接続するためのコネクタです。 
紙づまりのとさに開けます。 

付属の電源コードを接続するためのコネクタです。 


各部の名称 



本機をお使いになる前に 

























⑩プリントヘッド 
固定 レバー 


プリントへッドを固定します。 


⑩インクランプ 
⑩プリントヘッドホルダ 




プリントへッドを取り付けた5、このレバーを上げないでください。 
赤色に点、!打/点滅し、インクタンクの状態を知5せます。 

プリントへッドを取り付けます。 


• プリントヘッドとインクタンクの取り付け方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 


インクランプの表示について 

• インクランプの表示により、インクタンクの状態を確認できます。 

点灯 . 印刷可能な状態です。 

ゆっくり点滅（約3秒間隔） . インクが少なくなっています。印刷を続行することはできますが、交換用インク 

タンクのご用意をお勧めします。与 P.38 

はやく点滅（約1秒間隔） . インクがなくなっているか、エラーが発生し、印刷でさない状態です。エラーラ 

ンプ（オレンジ色）の点滅回数を確認し、エラーの対処をしてください。 
^P.69 

消灯 . インクタンクが正しく取り付け5れているか確認してください。 

インクタンクを取り付け直してもインクランプが消灯している場合は、エラーが 
発生し、印刷でさない状態です。エラーランプ（オレンジ色）の点滅回数を確認 
し、エラーの対処をしてください。 ^P.69 


各部の名称 





























I プリンタの電源を入れる/切る 

印刷を開始する前に、プリンタの電源を入れます。 

<@SS1 

自動電源オン/オフ機能について 

プリンタの電源を自動的にオン/オフすることがでさます。 

• 自動電源オン . パソコンか5印刷データが送5れたときに自動で電源を入れます。 

• 自動電源オフ……一定時間、印刷データが送5れないときに自動で電源を切ります。 

設定は、プリンタドライバの[ユーティリティ]シート （Windows ) または Canon IJ Printer U 川 ity (Macintosh) 
で行います。設定方法は『印刷設定ガイド（電子マニュアル)』を参照してください。 

f 電源を入れる 

電源を入れる前に、(下の準備が終わっていることを確認してください。 

♦プリントへッドとインクタンクがセットされている。 

♦パソコン（接続機器）と接続されている。 

♦ プリンタドライバがインス I -ールされている。 

ms} 

上記の準備操作が行われていない場合は、『かんたんスタートガイド』にしたがって準備してください。 

1プリンタの電源ボタンを押して電源を入れる 

電源ランプが緑色に点滅後、点なします。 

&S3} 

エラーランプがオレンジ色に点滅した場合は、「エラーランプが 
オレンジ色に点滅している」 （P.69) を参照してください。 



2パソコンの電源を入れる 


$灣^9提になる前に 


プリンタの電源を入れる/切る 











f 電源を切る 

1 プリンタの電源ボタンを巧して電源を切る 

電源ランプの点滅が終わると電源が切れます。 

電源プラグについて 

電源を切ったあと、電源プラグを抜くとさは、必ず電源ランプが 
消灯していることを確認してください。電源ランプが緑色に点灯 
/点滅しているとさに、電源プラグをコンセントか5抜くと、そ 
の後、印刷でさなくなることがあります。 

電源を切るとさは、「されいな印刷を保つために（プリントへッ 
ドの乾燥•目づまり防止)」 （P.4 曰）もあわせて参照してくださ 
し、。 


プリンタの電源を入れる/切る 




本機をお使いになる前に 








I 鷹をセットずる 

印刷する用紙をオートシートフィータ'またはフ□ントフィーダにセツトする方法について説明します。 

f 用紙について 


■ 本プリンタでほ用でをる用紙の種類 


用紙のを茄 

型番 

最大積載枚数 

紙間選択 
レバーの 
位置 

プリンタドライバの設 
定拥紙の 種類] 



オート 

シート 

フィーダ 

フ□ントフイーダ 



普通紙 

— 

厚さ13 
mm iU 下 

厚さ10 mm m 下 

左 

普通紙 

封筒 

— 

約10枚 

使用でさません *2 

ち 

封筒 

はがさ/年賀はがさ 

— 

約4日枚 

使用でさません *2 

左 

はがさ 

/往復はがさ 






インクジェットはが 

— 

約40枚 

使用でさません *2 

左 

インクジエツトはがさ 

さ/インクジェット 





(通信面） 

紙年賀はがさ 





はがさ（宛名面） 

インクジェット光沢 

— 

約20枚 

使用でさません *2 

左 

インクジエツトはがさ 

はがさ/写真用年賀 





(通信面） 

はがさ 





はがさ（宛名面） 

高品位専用紙 

HR-101S A4 

約80枚 

使用でさません *2 

左 

高品位専用紙 


HR-101S B5 

約8日枚 




スーパーホワイト 

SW-101 A4 

厚さ13 

厚さ10 mm iU 下 

左 

普通紙 

ベーパー 

SW-201 A4 

mm 1ソ下 




八イグレードコート 

CH-301 

4日枚 

使用でさません *2 

左 

インクジエツトはがさ 

はがさ 





(通信面） 

はがさ（宛名面） 

フオト光ミ尺八ガキ 

KH-201N 

2日枚 

使用でさません *2 

左 

光ミ尺紙（通信面） 

はがさ（宛名面） 

プ□フェッシヨナル 

PH-101 

2日枚 

使用でさません *2 

左 

プ□フォトペーパー 

フオトはがさ*1 





(通信面） 

はがさ（宛名面） 

エコノミーフオト 

EC-101 L 

20枚 

使用でさません *2 

左 

光沢紙 

ぺーパー 

EC-1 日1 2L 

1日枚 





EC-101 力ード 

2日枚 





EC-201 L 

2日枚 




キヤノン光ミ尺紙 

GP-401 A4 

1日枚 

使用でさません *2 

左 

光ミ尺紙 

スーパーフォ トペー 

SP-101 A4 

10枚 

使用でさません *2 

左 

スーパーフオトペー 

パー*1 

SP-101 L 

20枚 



パー 


SP-1012L 

10枚 




キヤノン写真用紙. 

SG-201 A4 

10枚 

使用でさません *2 

左 

スーパーフォ トペー 

絹目調^^ 

SG-201 L 

20枚 



パー 


SG-2012L 

1日枚 





SG-201 六切 

1日枚 




スーパーフォ トペー 

SP-101D A4 

1枚 

1枚 

使用でさません *2 

左 

スーパーフォ トペー 

パー•両面*曰 

SP-101D 2L 



ノ く一両面 


用紙をセツトする 



本機をお使いになる前に 


























「型番」のあるものは、キヤノン純正紙です。 

*1 用紙を重ねてセットすると、用紙を引さ込む際に印刷面に跡が付いてしまラ場合があります。その場合は、用紙を1 
枚ずつセットしてください。 

*2 フ□ントフィータカ、5給紙した場合、故障の原因になることがありますので、必ずオートシートフィーダにセットし 
て < ださい。 

*3 テキストデータを印刷する場合、データは名刺サイズ（曰曰 mm X 91 mm ) で作成し、上下左ちのを白を已 mm 
程度に設定してください。詳しくは『プリンタガイド（電子マニュアル)』を参照してください。 

*4 『セットアップ CD - ROM 』 に付属の Easy - PhotoPrint を使うと印刷の設定がかんたんにできます。パソコンにイン 
ス I -ールしてご使用ください。 

*5 Macintosh では使用できません。 

用紙について、詳しくは『プリンタガイド（電子マニュアル)』の r いろいろな用紙に印刷してみよう」を参照してくだ 
さい。 


紙をセットする 


用紙の名茄 

型番 

最大積載枚数 

紙間選が 
レバーの 
位置 

プリンタドライバの設 
定拥紙の種類] 



オート 

シート 

フィーダ 

フ□ントフイーダ 



プ□フェッシヨナル 

PR -101 A 4 

1日枚 

使用でさません *2 

左 

プ□フオトペーパー 

フオトペーパー *1 

PR -101 L 

20枚 





PR -1012 L 

10枚 





PR -101 六切 

10枚 





PR -101 ワイド 

20枚 




マツトフオトペー 

MP -101 A 4 

10枚 

使用でさません *2 

左 

マツトフオトペーパー 

パー 

MP -101 L 

2日枚 




T シャツ転写紙 

TR -301 

1枚 

使用でさません *2 

ち 

T シャツ転写紙 

ピクヴスプチシール 

PS -101 

1枚 

使用でさません *2 

左 

インクジエツトはがさ 

*4 





またはスーパーフオト 

(1 目面光沢フオト 
シール） 





ベーパー 

ピクヴスプチシール* 

PS -201 

1枚 

使用でさません *2 

左 

インクジエツトはがさ 

フリーカット *4 





またはスーパーフオト 
ベーパー 

フオトシールセット 

PSHRS 

1枚 

使用でさません *2 

左 

インクジエツトはがさ 

*4 





またはスーパーフオト 

(2 面/4面/9面 
/ 16面） 





ベーパー 

片面光沢名刺用紙=^3 

KM -101 

20枚 

使用でさません *2 

左 

スーパーフオ トペー 
パー 

両面マット名刺用紙 

MM -101 

20枚 

使用でさません *2 

左 

スーパーフオ トペー 

*3 





パー（写真•イラスト） 
普通紙（文字） 


本變お使：3にな空刖に 


















■ ほ用でをない用紙について 

li (下の用紙は使用しないでください。されいに印刷できないだけでなく、紙づまりや故障の原因にな 
ります。また、 A 已サイズよりルさい用紙（はがき / L 判など）に印刷するときは、はがきより薄い 
紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。 

♦ 折れている/反りのある/しわが付いている用紙 
♦ 濡れている用紙 

♦ 薄すざる用紙（重さ目4 g / m 2 未満） 

♦ 厚すざる用紙（キヤノン純正紙!;!外で重さ1日已 g / m 2 を超えるもの） 

♦ 絵はがき 

♦ 一度巧り曲げた往復はがさ 

♦ 写真付さはがさやステッカーを貼ったはがさ 

♦ ふたが二重になっている封筒 

• ふたがシールになっている封筒 

♦ 型押しやコーティングなどの加工された封筒 

♦ 穴のあいている用紙 

♦ 長方形1；!外の形状の用紙 

♦ ステープルや粘着剤などでとじている用紙 

♦ 粘着剤の付いた用紙 

♦ 表面にラメなどが付いている用紙 


用紙をセツトする 



本機をお使いになる前に 



r 巧刷に適した用紙を選ぶ 

写真や文書のための用紙はちちろん、シール用紙やはがきなど、印刷の楽しさを広げる各種専用紙が用意 
されています。 

それぞれの用紙について詳しくは、『プリンタガイド（電子マニュアル)』を参照してください。 


• 写真を印刷するには 

♦ エコノミーフオトぺーパー 
♦ キヤノン光沢紙 
• スー パーフオトぺーパー 
♦ キヤノン写真用紙•絹目調 
♦ スーパーフオトペーパー-両面 
• プ□フェツシヨナルフオトペーパー 
♦ マツトフオトペーパー 


Ur 心 —— 

• オリジナルグッズを作るには 

♦ T シャツ転写紙 
♦ ピクヴスプチシール 
♦ ピクヴスプチシール•フリーカット 
•フォトシールセット 
♦ 片面光沢名刺用紙 
• 両面マツト名刺用紙 



• ビジネス文書を EP 刷するには 

• 局品位専用紙 


. 【E 

Annual Rcpon 

IP 


^ - 


♦ 年賀が、挨夥がを EP 刷するには 


♦ 八イグレードコートはがさ 
♦フォト光ミ尺八ガキ 
♦ プ□フェツシヨナルフオトはがさ 





用紙をセツトする 



本機をお使いになる前に 












































巧？？舞位圍口いて-トトシ-トフィ-ダロロ 


本プリンタには2つの給紙箇所があり、上部のオートシートフイーダと前面のフ□ントフイーダの2箇所 
に用紙をセツトすることができます。 




フ□ントフイーダにセットできるのは A 4/ 巳曰の普通紙のみです。その他の用紙をセットする場合は、オートシート 
フィーダを使用してください。用紙のセット方法については「用紙のセット方法について」 （ P .19) を参照してくださ 
い。 



はじめて印刷するとをは 

ご購入時はオートシートフィータ'から普通紙を 
給紙する設定になっています。 

用紙はオートシートフィーダにセットしてくだ 
さい。 

用紙のセット方法については「オートシートフィータ 
に用紙をセットする」 （ P .20) を参照してください。 


オートシートフィーダに 
普通紙をセットしよう！ 



給紙箇所を変更ずる場合は 


り替えることができます。プリンタドライバの設 
定については「パソコンから印刷する」 （ P .2 目） 
を参照してください。 




[給紙方法]で[普通紙のみフ□ント]を選ぶと、[用 
紙の種類]が[普通紙]のとさだけフ□ントフイーダ 
か5自動的に給紙できます。 



心 


用紙をセツトする 



本機をお使いになる前に 



















■ オートシートフィータとフロントフィータの便利な巧いかた 

どのよラな用紙を使用することが多いのか、どのよラな場所にプリンタを設置するのかによって、 

才ートシートフィータとフ□ントフィータを使い分けましよう。 

• 写真用紙やはがをなど、いろいろな用紙に巧刷したいとまは 

オートシートフィーダに写真用紙やはがき、フ□ントフィーダに普通紙をセットします。プリンタ 
ドライバで、普通紙はフ□ントフィーダか5給紙するよラに設定をすると、自動的に給紙箇所を切 
り替えることができ、効率よく EP 刷することができます。 

フ□ントフィーダにセットできるのは A 4/ B 曰の普通紙のみです。その他の用紙をセットする場合は、オート 
シートフィーダを使用してください。用紙のセット方法については「用紙のセット方法について」 （ P .19) を 
参照してください。 

才ートシートフイータ 



• 設置場所に合わせて給紙方法を選ぶ 

室内のレイアウトや設置スペースに合わせて、オートシートフイーダまたはフ□ントフイーダのど 
ちらか一方だけを使うことができます。例えば、フ□ントフイーダだけを使用するよラにすると、 
棚段のよラな限られたスペースの場所に置いてち利用でさます。 

フ□ントフイーダにセットできるのは A 4/ B 曰の普通紙のみです。その他の用紙をセットする場合は、オート 
シートフィーダを使用してください。用紙のセット方法については r 用紙のセット方法について」 （ P .19) を 
参照してください。 


用紙をセツトする 



本機をお使いになる前に 





f 用紙の七ット方まについて 


•重要 


• 普通紙をはがき、 L 判、 2 L 判、名刺、カードサイズの大きさに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。 
• 写真付さはがさやステッカーが貼ってあるはがさには印刷でさません。 

• 往復はがさにフチなし全面印刷はでさません。 

• 往復はがさは折り曲げないでください。折り巧げると、正しく給紙でさず印字ずれや紙づまりの原因になります。 

• 用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると紙づまりの原因となります。 


縦方向 横方向 


• キヤノン純正紙については、「印刷に適した用紙を選ぶ」 （ P .16) を参照してください。 

• キヤノン純正紙のセット方法については『プリンタガイド（電子マニュアル)』の「いろいろな用紙に印刷してみよ 
う」を参照してください。 

普通紙に印刷するとをは 

• 複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノン純正紙スーパーホワイトペーパー SW -101 が使用でさます。 
用紙の両面に印刷する場合は、スーパーホワイトペーパー SW - 201がお勧めです。 

用紙サイズ： [定型紙] A 4、 巳日、 A 已（才ートシートフィータ‘のみ）、レター、リーガル（才ートシートフィータ‘ 

のみ） 

[非定型紙（オートシートフィーダのみ)]最小（横曰 4.0 mm X 縦86.日 mm )、 最大（横21日.9 
mm X 縦曰 84.2 mm ) 

用紙の重さ：目4〜10已旨/ m 2 (キヤノン純正紙 m 外の普通紙） 

• 才ートシートフィーダには目4 g / m 2 で約1已日枚(高さ13 mm ) まで、フ□ントフィーダには目4 g / m 2 で約110枚 
(高さ1日 mm ) までセットでさます。ただし用紙の種類やご使用の環境（高温*多湿や低温*低湿の場合）によって 
は、正常に紙送りできない場合があります。この場合は、セットする枚数を約半分（高さ曰 mm 程度）に減5してく 
ださい。 

• 印刷後の用紙が排紙トレイに曰0枚 m 上たまる前に、用紙を取り除いてください。 

はびをに印刷するとをは 

• オートシートフィーダにセットしてください。 

• 一般のはがき、往復はがき、インクジェットはがき、インクジェット光沢はがき、年賀はがき、インクジェット紙年 
賀はがき、写真用年賀はがき、キヤノン純正紙プ□フェッシヨナルフォトはがき PH -1 01、フォト光沢八ガキ KH - 
2日 1 N 、 八イグレードコートはがき CH - 301に印刷できます。 

• インクジェット光沢はがき、写真用年賀はがき、プ□フェッシヨナルフォトはがき、およびフォト光沢八ガキは20 
枚、その他のはがきは40枚までセットできます。 

• はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に触5ないでください。 

• 写真を印刷するとさは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお勧めします。 

与「印刷に適した用紙を選ぶ」 ( P .16) 

L 判、 2 L 判、を刺、カードサイズの用紙に印刷するとをは 

• オートシートフィーダにセットしてぐださい。 

• L 判は20枚、 2 L 判は10枚、名刺、カードサイズは20枚までセットできます。 

• 写真を印刷するとさは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお勧めします。 

^ r 印刷に適した用紙を選ぶ」 ( P .16) 


用紙をセツトする 



本機をお使いになる前に 







オートシートフイーダに用紙をセツトずる 


セットする用紙をそろえる 



&SS} 


用紙の端をされいにそろえてか5セットしてください。用紙 
の端をそろえずにセットすると、紙づまりの原因となること 
があります。 

用紙に反りがあるとさは、逆向さに曲げて反りを直してか5 
读面が波状にな5ないように）セットしてください。反りの 
直しかたについては、「困ったとさには」の「印刷結果に満足 
できない」の「反りのある用紙を使用している」 （ P . 目 4) を 
参照してください。 

用紙の反りを防ぐため、 m 下のよラな取り扱いをお勧めしま 
す。 

一使用しない用紙は、用紙が入っていたパッケージに入れて、 
水平にして保管してください。 

一印刷する直前に、印刷する枚数の用紙だけをパッケージか 
5出して使用してください。 


用紙をセツトする準備 

0 


紙間選択レノ く一を設定します。 

封筒と T シャツ転写紙をセットするときは、 
ち側にセットしてください。その他の用紙を 
セットするとさは左側にセットしてください。 

^「用紙について」 （ P .13) 



〇給紙□カバーを開き、 
用紙サポートを引き出 
します。 


フ□ントフイーダを 
開さます。 


〇排紙補助トレイを引き出します。 


用紙をセツトする 


本變お使： S にな空刖に 
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用紙をセツトする 

この線を超えないようにセツトする 



〇 EP 刷面を上にしてセット 
します。 

〇 カバーガ イドに 合わせ、 
用紙をまっすぐにセット 
します。 

カバーガイドを倒さないでください。 


用紙ガイドをつまんで動かし、用紙の左端に合わせます。 



• はがきは左のよラに郵便番号を下にしてセツトしま 
す。 

• 用紙ガイドを強く突さ当てすざないよラにしてくだ 
さい。うまく給紙されない場合があります。 


プリンタドライバの[給紙方法]で[才ートシートフィーダ]を選ぶ 

与 P .2 目 

用紙のサイズも、プリンタドライバの[用紙サイズ]でセットしたサイズを選びます。 

フ□ントフィーダに用紙をセツトずる 

フ□ントフィータ'から給紙できるのは、 A 4 または目己の普通紙、キヤノン純正紙スーパーホワイト 
ペーパー SW -1 日1のみです。 

セツトする用紙をそろえる与 P .20 


用紙をセツトする 



本機をお使いになる前に 















2 用紙をセットする準備 



3 用紙をセツトする （ EP 刷面を下にする) 



^#5 

フ□ントフィーダに用紙をセツトするときは、左記のイラストを 
参照し、用紙の表裏を間違えないよラにセツトしてください。 



用紙をセツトする 


本變お使： S にな空刖に 
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4 プリンタドライバの[給紙方法]で[フ□ントフイーダ]を選ぶ ^ P .26 

用紙のサイズも、プリンタドライバの[用紙サイズ]でセットしたサイズを選びます。 

■ はがをに印刷ずるとをは 

♦ はがきの両面に印刷するときは、きれいに印刷するために、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷 
することをお勧めします。このとさ、通信面の先端がめくれたり傷が付いたりする場合は、宛名面 
か5印刷すると状態が改善することがあります。 

♦ プリンタドライバの[用紙の種類]で、セットしたはがさに合わせた設定を選びます。 


はびをの種類 

印刷面 

プリンタドライバの設定 

はがさ 
年賀はがさ 

通信面 

はがさ 

宛名面 

はがさ 

インクジェツトはがさ 
インクジェツト紙年賀はがさ 

通信面 

インクジエツトはがさ 

宛名面 

はがさ 

インクジェツト光ミ尺はがき 
写真用年賀はがさ 

通信面 

インクジエツトはがさ 

宛名面 

はがさ 

往復はがさ 

通信面 

はがさ 

宛名面 

はがさ 

プ□フェツシヨナルフォトはがき PH -101 

通信面 

プ□フォトペーパー 

宛名面 

はがさ 

フォト光沢八ガキ KH -201 N 

通信面 

光沢紙 

宛名面 

はがさ 

八イグレードコートはがさ CH -301 

通信面 

インクジエツトはがさ 

宛名面 

はがさ 


用紙をセツトする 



本機をお使いになる前に 





















f 封筒のセツト方まについて 


封筒の印刷は、オートシートフィーダか5のみ行えます。一般の長形3号、長形4号の長形封筒と、洋形 
4号、洋形目号の洋形封筒に印刷でさます。 

宛名は封筒の向きに合わせて、自動的に回転して印刷されます。 


• 角形封筒には印刷でさません。 

• 型}甲しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたが二重（またはシール）になっている封筒には印刷でさません。 

• Macintosh をご使用の場合は、長形3号/ 4号の封筒は印刷できません。 

• Windows Me または Windows 98をご使用の場合で、長形3号/4号の封筒に印刷するときは[バックグラウンド印 
而 IJ] にチェックマークを付けてください。チェックマークが付いていないと正しい向さに印刷されません。 
バックグラウンド印刷の設定を確認するには、プリンタドライバの設定画面を開さ （^P.31)、 [ページ設定]シー 
卜の[印刷オプション]ボタンをクリックしてください。 

• [用紙サイズ]を正しく選ばないと、上下逆さまに印刷されます。 

用紙ガイドをつまんで動かし、 

封筒の左端に合わせます。 


用紙ヴポートをしまいます。 



用紙ヴポートが引き出されていると、 
うまく給紙されない場合があります。 


カバーガ イドに合わせ、 
封筒の印刷面を上にして 
セツトします。 

一度に1日枚までセツトでさま 
す。 

^「セツトのしかた」 （P.2 曰） 


カバーガイドを倒さないでください。 


印刷される向さ 


〇紙間選択レバーをち側にセットします。 


用紙をセツトする 


本機をお使いになる前に 
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o プリンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を選び、[用紙サイズ]でプリンタにセットし 
た封筒のサイズを選びます。 

[給紙方法]で[オートシートフィーダ]を選び、脚刷の向き]または[方向]で、[縦]ま 
たは[横]のどち5かを選びます。 

プリンタドライバの設定については「パソコンから印刷する」 （ P .2 目）を参照してください。 


封筒の種類 


長お封筒 （ Windows のみ） 


洋贼摘 


洋贼摘 


セツトのしかた 


縦書さ横書さ 


横書さ 


縦書さ 


A 


< 


式 


V 


封筒のふたを折りたたまず 
に上に向け、縦置さでセツ 
卜する 


封筒のふたを左側にし、折 
りたたんだ面を下にして、 
縦置さでセツトする 


郵便番号の枠を下に向け、 
封筒のふたを折りたたんだ 
面を下にして、縦置さで 
セットする 


[用紙の種類] 


封筒 


封筒 


封筒 


[用紙サイズ] 


長形3号 
長形4号 


洋形4号 
洋形6号 


洋形4号 
洋形目号 


[給紙方法] 


オートシートフィーダ 


オートシートフィーダ 


オートシートフィーダ 


[印刷の向さ] 
または[方向] 


縦書さの場合：縦 
横書さの場合：横 


横 


縦 




特殊な封筒を使用し、印刷結果が上下逆さまになる場合は、プリンタドライバの設定画面を開さ、[ペー 
ジ設定]シートの [180 度回転]にチェックマークを付けてください。 


用紙をセツトする 


本機をぉ使ぃに！刖に 


2已 

































パソコンか SEP 刷ずる 


ここでは、印刷の基本的な操作手順について説明します。写真を印刷する場合は、『セットアップ CD - 
ROM 』 に付属の Easy-PhotoPrint を使って、かんたんな操作で印刷することができます。詳しくは『ア 
プリケーションガイド（電子マニュアル)』を参照してください。 

<¢ 13 ] 

ご使用のアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順が多い場合があります。詳 
しい操作方法については、ご使用のアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

なお、本書では Windows XP Service Pack 2セキュリティ強化機能搭載化ソ降、 Windows XP SP2) をご使用の 
場合に表示される画面を基本に説明します。 

1 プリンタの電源を入れ、用紙をセットする与 P .1 1、与 P .13 

2 アプリケーシヨンソフトを起動して原稿を作ぶする、または印刷するファ 
イルを開< 


プリンタドライパの設定画面を開< 

〇 



アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか 
ら[印刷]を選びます。 

[印刷]ダイア□グが表示されます。 

[プリンタの選択]で [Canon iP 33 日日]が選ばれ 
ていることを確認します。 




別のプリンタ名が選ばれている場合は、に anon 
iP 330 0] をクリックしてください。 

[詳細設定](または[プ□パティ])ボタンをクリッ 
クします。 

[印刷設定]ダイア□グの[基本設定]シートが表示 
されます。 


パソコンから EP 刷する 



パソ n ンか5印刷してみよう 

































EP 刷に要な設定をする 



〇 [用紙の種類]で印刷に使用する用紙の種類を選びま 
す。 

〇 手順1で用紙をセットした箇所に合わせて、[給紙 
方法]で[オートシートフイータ']または[フ□ン 
トフイーダ]のどち5かを選びます。 




[普通紙のみフ□ント]を選ぶと、[用紙の種類]が[普通 
紙]のとさだけフ□ントフィータ‘か5自動的に給紙でさま 
す。フ□ントフィータカ、5給紙でさるのは A 4 または巳曰 
の普通紙のみです。 

0 [印刷品質]や[色/濃度]で印刷品質などを設定 
します。 


&S3} 


々 


印刷設定については、『印刷設定ガイド（電子マニュアル)』 
を参照してください。 

[ OK ] ボタンをクリックします。 

[印刷]ダイア□グが表示されます。 


• 用紙サイズを石 


r 確認するときは、[ページ設定]タブをクリックします。アプリケーションソフトで設定したヴ 
イズと違っている場合は、同じサイズに設定するか、拡大/縮ル印刷またはフィットページ印刷を行う必要 
があります。詳しくは『印刷設定ガイド（電子マニュアル)』を参照してください。 

プリンタドライバ機能の設定方法については、[ヘルスボタンや[操作説明]ボタンをクリックして、ヘル 
プや『印刷設定ガイド（電子マニュアル)』を参照してください。[操作説明]ボタンは、プリンタドライバ 
の[基本設定]シートおよび[ユーティリティ]シートに表示されます。ただし、電子マニュアル（取扱説 
明書）がパソコンにインス I -ールされている必要があります。 

[印刷前にプレビューを表示]にチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確認することがで 
さます。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表示でさないちのもあります。 


EP 刷を開始ずる 


ノリソブの;《化 一 

画道 

ブリンタの适加 Canon iP 3 如 0 


mm おが売了 □- 

巧所： 

コ於卜 

■ バー巧 佑 面- 

，ィルへ化力の 1 詳細設定(段 1 

[ プリン加技ま⑩… 1 


® 夕ぺてが， 

巧巧したが分の — 現なをイ: 


織飄雜またはべ、 


:ージ範囲のみを入力し 


mm [1 _ ■! 

iJ が単はで EP 刷に:I 


が函曲 


即 BIK の キヤシたル I I 巧巧曲 I 


-0 [印刷](または [ OK ]) ボタンをクリックします。 

印刷が開始されます。印刷中はトップカバーを開け 
ないで < ださい。 


印刷中にプリンタのリセットボタンを巧すか 、 Canon IJ 
ステータスモニタの[印刷中止]ボタンをクリックすると、 
印刷を中止でさます。 

Canon IJ ステータスモニタは、タスクバー上のに anon 
iP 330 0] をクリックして表示します。 


パソコンから印刷する 



パソ n ンか5巧刷してみよう 






































































ご使用のアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順が多い場合があります。詳 
しい操作方法については、ご使用のアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

なお、本書では Mac ® OSXv.l 0.4. x をご使用の場合に表示される画面を基本に説明しています。 

1 プリンタの電源を入れ、用紙をセットする与 P . 11、与 P .13 

2 アプリケーシヨンソフトを起動して原稿を作ぶする、または印刷するファ 
イルを開< 


用紙サイズを設定する 


設定：「ベージ JS 巧 


巧象プリンタ： [ iP 3300 


用化サイズ：[/ 


^固图画 

化大巧ル： [ lOO % -:- 


③ 


〇 


み 


巧 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか 
ら[ページ設定]を選びます。 

ページ設定ダイア□グが表示されます。 

网象プリンタ]で [ iP 33 日日]が選ばれていること 
を確認します。 

[用紙サイズ]か5印刷する用紙サイズを設定しま 
す。 


——〇 [日 K ] ボタンをクリックします。 


EP 刷に要な設定をずる 


プリセット ： 〔ffl 


品化と用巧の種な 


3>- 


用巧の«巧：普遇« 

で 

お化方法: 才ートシートフイータ 

r で 


巧則巧定： 0写真をきれいに印が 

0因表やグラフをきれいに印が 
©—が的な文書を印が 
G 詳巧設定 


巧 ） （ pdfQ f プレビュ -) 




(年ヤンセル)ントイ 


〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか 
5 [プリント]を選びます。 

プリントダイア□グが表示されます。 

^-0 ポップアップメニューから[品位と用紙の種類]を 
選びます。 

■0 [用紙の種類]で印刷に使用する用紙の種類を選びま 
す。 

手順1で用紙をセットした箇所に合わせて、[給紙 
方法]で[オートシートフィータ']または[フ□ン 
トフイーダ]のどち5かを選びます。 




[普通紙のみフ□ント]を選ぶと、[用紙の種類]が[普通 
紙]のときだけフ□ントフィータ‘か5自動的に給紙できま 
す。フ□ントフィータカ、5給紙できるのは A 4 または巳曰 
の普通紙のみです。 

-0 [印刷設定]か 5 EP 刷する原稿に適した設定を選びま 
す。 


パソコンから EP 刷する 



パソ n ンか5印刷してみよう 
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• [印刷設定]か5印刷する原稿に適した設定を選ぶと、[用紙の種類]で設定した用紙の特性に合わせた印刷 
品質や色で印刷でさます。 

写真ををれいに印刷： 

写真やグラデーションを多用したイラストを印刷するとさに選びます。 

図表やグラフををれいに印刷： 

イラストやグラフなど色の境界線が八ッキリした原稿を印刷するとさに選びます。 

一般的な文書を印刷： 

夕字中/こ X の原稿を印刷するとさに選びます。 

詳細設定： 

印刷品質や八ーフ I -ーン（中間調）に関する詳細な設定を行ラことができます。 

• プリンタドライバ機能の設定方法については、プリントダイア□グの[品位と用紙の種類]、[カラーオプ 
ション]、[特殊効果]、[フチなし全面印刷]、または[とじしろ]の巧)ボタンをクリックして、『印刷設定 
ガイド（電子マニュアル)』を参照してください。電子マニュアル（取扱説明書）がインス!-ールされていな 
いと、@ボタンをクリックしても『印刷設定ガイド（電子マニュアル)』は表示されません。 

• [プレビュー]ボタンをクリックすると、プレビュー画面で印刷結果を確認することができます。なお、アプ 
リケーションソフトによつては、プレビューを表示でさないものちあります。 

5 EP 刷を開始ずる 

〇 [プリント]ボタンをクリックします。 

印刷が開始されます。 EP 刷中はトップカバーを開けないでください。 

Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックすると、印刷状況を確認するダイア□グが表示されます。 Mac 
OSXv.l 0.2.8 をご使用の場合は、 Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックしてプリントセンターを起 
動し、プリンタリストの機種名をダブルクリックしてください。 

印刷状況のリストで夕書を選んで悄 U 除]をクリックすると、その夕書の印刷を中止でさます。[保留]をク 
リックすると、その文書の印刷を停止できます。また、[ジョブを停止]をクリックすると、リストにあるすベ 
ての印刷を停止でさます。 


パソ n ンか5巧刷してみよ/つ 


パソコンから印刷する 
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プリンタドライパの機能と開をかた 

f プリンタドライバの便利な機能 

プリンタドライバには、 lil 下のような機能があります。詳しい操作方法については、『印刷設定ガイド（電 
子マニュアル)』を参照してください。 


^フチを付けずに用紙の全面に印刷したい 
(フチなし全面印刷） 

^画像の輪郭をなめ5かに印刷したい（イ 
メー ジデ ータ 補正） 

ページの原稿を指定枚数に拡大して印刷 
したい（ポスター印刷） 

^とじしろを付けて印刷したい 
(とじしろ印刷） 

^イラスト風に印刷したい 
(イラストタッチ印刷） 

^印刷する順番を変えたい 
(最終ページか5印刷） 







^デジタルカメラで撮った写真のノイズを減 
5して印刷したい 

(デジタルカメラノイズリダクション） 

^拡大/縮ル率を設定して印刷したい（拡大 
/縮小印刷） 

^複数ページの原稿を冊子に綴じ5れるよラ 
に印刷したい（冊子印刷） 

^背景に模様を付けて印刷したい 
(背景印刷） 

^印刷するとさの動作音を静かにしたい（ヴ 
イレント機能） 


日 S によって、使用できない機能もあります。詳しくは『印刷設定ガイド（電子マニュアル)』を参照してください。 


プリンタドライバの機能と開きかた 



パソ n ンか5印刷してみよう 














































































f プリンタドライバの設定画面を表示する 


マイプリンタか5開くことちでさます。デスクトップ上の[マイプリンタ]アイコンをダブルクリックして表示される画 
面で[プリンタの設定]を選んでください。 

■ アプリケーシヨンソフトか5開< 

印刷する前に印刷設定を行ラ場合、この方法を使います。 

• ご使用のアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順が多い場合があ 
ります。詳しい操作方法については、ご使用のアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

• [ポート]シートなど、 Windows の機能に関するシートは、アプリケーションソフトか5開いたときには表 
示されません。表示するには、[スタート]メニューか5開いてください。 

1 ご巧用のアプリケーションソフトで、 EP 刷を実行するコマンドを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューから [EP 刷]を選ぶと、 [EP 刷]ダイア□グを開くこと 
がでさます。 

1 [Canon iP 3300] が選ばれていることを確認し、[詳細設定](または 
[プ□パティ])ボタンをクリックする 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 

■ [スタート]メニューか5開< 

プリンタのメンテナンス操作を行ラ場合や、すべてのアプリケーションソフトに共通する印刷設定を 
行う場合、この方法を使います。 

1[スタート]メニューか S [コントロールパネル]一[プリンタとその他 
の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] の順に選ぶ 

Windows XPiU 外をご使用の場合は、[スタート]メニューから驗赶一[プリンタ] 
の順に選びます。 

之 [Canon iP 330 0] アイコンを選ぶ 

3 [ファイル]メニューか3脚刷設定 ] (Windows Me または Windows 
98をご使用の場合は[プロパティ])を選ぶ 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 


パソ n ンか5巧刷してみよう 


プリンタドライバの機能と開きかた 




■ ページ設定ダイア□グを開 < 

印刷する前にページ（用紙）設定を行う場合、この方法を使います。 

1 ご巧用のアプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか S [ぺージ設 

定]を選ぶ 

ページ設定ダイア□グが表示されます。 

■ プリントダイア□グを開< 

EP 刷する前に印刷設定を行う場合、この方法を使います。 

1 ご巧用のアプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか S [プリン 
卜]を選ぶ 

プリントダイア□グが表示されます。 

■ Canon I J Printer U 川 ity を開く 

プリントヘッドのクリーニングなど、プリンタのメンテナンスを行ラ場合、この方法を使います。 

1[移卽メニューか S [アプリケーシヨン]を選ぶ 

2 [ユーテイリテイ]フォルダ、[プリンタ設定ユーテイリテイ]の頃にダブ 
ルクリックする 

Mac 0 S XV .10.2.8 をご使用の場合は、[ユーテイリテイ]フォルダ、[プリントセン 
ター]の順にダブルクリックします。 

プリンタリストが表示されます。 

3 [名前か S [ iP 33 日 0] を選び、[ユーテイリテイ]をクリックする 

Mac 0 S XV .10.2.8 をご使用の場合は、[名前] から [ iP 330 0] を選び、[設定]を 
クリックします。 

4 [製品か S [ iP 33 日 0] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックす 
る 

Canon IJ Printer Utility が起動します。 


プリンタドライバの機能と開きかた 



パソ n ンか5印刷してみよう 






PictBridge 巧応機器から EP 刷ずる 


Piet 目 ridge 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などをご使用のときは、 
本プリンタと PictBridge 対応機器を各社推奨の USB ケーブルで接続して、直接写真を印刷することがで 
さます。 




本プリンタに接続でをるカメラについて 

• 円 ctBridge は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などで撮影した画像をパソコンを介さ 
ずに直接プリンタで印刷するための規格です。円 ctBrid 旨 e に対応した機器であれば、メーカーや機種を問わず、本プ 
リンタと接続して画像を印刷することがでさます。 

• カメラや携帯電話の液晶モニターなどで、印刷する画像の指定や、さまざまな印刷の設定を行ラことが可能です。 

* じ(降、円 ct 巳 ridge に対応しているデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などを総称して、 
PictBridge 対応機器と呼びます。 


r( 


このマークが表記されているカメラは、 PictBridge に対応しています。 


* PictBridge に関する最新情報についてはキヤノンホームページでご確認いただけます。 
canon . jp/pictbridge にアクセスしてください。 

f PictBridge 巧応機器をち続する 

本プリンタに Piet 目 ridge 対応機器を接続するときは、各社推奨の USB ケーブルを使用します。 


lA 警告！ 

プリンタのカメラ接続部には、円 ctBridge 対応機器 LU 外は接続しないでください。义災や感電、プリンタの損傷の原因 
となる場合があります。 

PictBridge 対応機器を接続して印刷する場を、 PictBridge 対応機器の電源は、家庭用電源をご使用になることをお勧 
めします。バッテリーをご使用になるとさは、フル充電されたバッテリーをご使用ください。 

1 プ IJ ンタの準備をする 

プリンタに付属の『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、プリンタを EP 刷で 
きるように準備してください。 

2 プリンタの電源を入れ、用紙をセットずる与 P .1 1、与 P .13 




円 CtBrid 旨 e 対応機器を接続して印刷する場合は、才ートシートフイーダのみ使用できます。フ□ントフイー 
ダは使用でさません。 


PictBridge 対応機器から EP 刷する 


デジタルヵメラと直接っなぃで印刷してみょラ 
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プリンタと PictBridge 巧応機器を接続する 

^#51 

円 ctBridge 対応機器か5印刷する場合、ご使用の機器の機種により、接続する前に円 ctBridge 対応機器で 
印刷するモードに切り替える必要があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要が 
あります。 

円 CtBridge 対応機器に付属の取扱説明書を参照のうえ、接続前に必要な操作を行ってください。 

〇 PictBridge 対応機器の電源が切れていることを確認します。 

0各社推奨の US 目ケーブルで、 PictBrid 呂目対応機器とプリンタを接続します。 

自動的に電源が入ります。 

電源が入5ない機種をご使用の場合は、手動で電源を入れてください。 



© PictBridge 対応機器か5印刷できる状態にします。 

プリンタの接続が確認されると、 PictBridge 対応機器の液晶モニターに'^が表示されま 
す。 



が表示されない場合は、「デジタルカメラか5ラまく印刷でさない」 （ P .73) を参照してください。 


デジタルカメラと直接つないで印刷してみよぅ 
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円な巨 ridge 対応機器から EP 刷する 

















f PictBridge 巧応機器か 601 刷する 

操作については、必ず Piet 目 rid 呂 e 対応機器に付属の取扱説明書にしたがってくださし、ここでは、本プ 
リンタを使用したときに PietBrid 呂 e 対応機器で設定できる用紙サイズ（ペーパーサイズ）や用紙タイプ 
(ペーパータイプ)、レイアウト、イメージオプティマイズ、曰付/画像番号（ファイル番号） EP 刷につい 
て説明します。 

■ カメラ側で PictBridge の印刷設定を確認/を更するには 

使用する用紙サイズ（ペーパーサイズ）や用紙タイプ（ペーパータイプ）などを変更するとさは、 
PictBridge 対応機器側の操作で PictBridge の印刷設定を開始し、設定内容を確認/変更してくだ 
さい。 

説明している頂目について 

ご使用の機器によっては、説明している項目が設定できない場合があります。設定できない項目につ 
いては、説明中に r 標準設定」（プリンタの設定にしたがラ選択項目）で明記してある設定にした 
がって EP 刷されます。 

《説明に使用している名称は、キヤノン製円 ctBridge 対応機器を使用したときに表示される名称を例に説明 
しています。円 ct 目 ridge 対応機器により設定項目の名称は異なる場合があります。 

• EP 刷でをる画像データについて 

本プリンタで印刷できる画像データは、 DCF® 規格のデジタルカメラで撮影した画像データ*、また 
は PNG データです。 

* Exif 2.21 に対応しています。 


PictBridge 対応機器から EP 刷する 



デジタルカメラと直接つないで印刷してみよう 




♦ r 用紙サイズ j ( r ペーパーサイズ j ) / r 用紙タイプ j ( r ペーパータイプ j ) 
にごいて 

r 標準設定」（プリンタの設定にしたがラ選択項目）を選んだとさには、「用紙サイズ（ペーパーサイ 
ズ）： L 判」「用紙タイプ（ペーパータイプ）：スーパーフォトペーパー （ r フォト」）」が設定されてい 
ます。 

「用紙サイズ」（または「ペーパーサイズ」）と「用紙タイプ」（または「ペーパータイプ」）の設定で、 
プリンタにセツトできるのはじ(下の用紙です。 


r 用紙サイズ J (r ぺ—パ- 
サイズ J ) の設定 

r 用紙タイプ J (r ぺーパー 
タイプ J ) の設定 

プ U ンタにセットする用紙 

L 判 

フオト 

スーパーフォトペーパー SP -1 01 L 

キヤノン写真用紙.絹目調 SG -201 L 

エコノミーフォトぺーパー EC -101 L 

エコノミーフォトぺーパー EC -201 L 

高級フオト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -1 01 L 

2 L 判 

フオト 

スーノ、。ーフォトペーパー SP - 101 2 L 

キヤノン写真用紙.絹目調 SG -2012 L 

エコノミーフォトぺーパー EC -1012 L 

高級フオト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -1 日1 2 L 

はがを* 2 

フオト 

フォト光沢八ガキ KH -201 N 

ピクヴスプチシール PS -101*1 

ピクヴスプチシール•フリーカット PS -201*1 

フォトシールセット PSHRS *1 

高級フオト 

プ□フェッシヨナルフォトはがき PH -101 

力ード 

フオト 

エコノミーフォトぺーパー EC -101 力ード 

巧切* 4 

高級フオト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -1 01六切 

A 4 *2 *3 

フオト 

スーパーフォトペーパー SP -1 01 A 4 

キヤノン写真用紙.絹目調 SG -201 A 4 

キヤノン光沢紙 GP -401 A 4 

高級フオト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -101 A 4 


*1 専用のシール紙です。シール紙に印刷する場合は、 r 用紙サイズ」（または r ペーパーサイズ」）は「はが 
き」に設定します。 

*2 「用紙サイズ」（または「ペーパーサイズ」）で「はがき」または 「 A 4」 を選んだときは、「用紙タイプ」 
(または「ペーパータイプ」）で「普通紙」を選ぶことがでさます。また、「用紙タイプ」（または「ペー 
パータイプ」）で r 普通紙」が選ばれていると「レイアウト」で「フチなし」を選んでもフチありで印刷さ 
れます。 

*3 「用紙サイズ」（または「ぺーパーサイズ」）で「八4」を選んだときは、4面に配置して印刷することがで 
さます。 

*4 キヤノン写真用紙•絹目調 SG -2 日1六切に印刷する場合は「用紙サイズ」（または「ペーパーサイズ」）で 
「六切」、「用紙タイプ」（または「ペーパータイプ」）で「標準設定」を選んで印刷することができます。 


デジタルカメラと直接つないで印刷してみよぅ 
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円な巨 ridge 対応機器から EP 刷する 



























• r レイアウト j / r トリミング j について 

「標準設定」（プリンタの設定にしたがう選択項目）を選んだときには、「レイアウト」は「フチな 
し」、「トリミング」は「切（トリミングなし)」が設定されています。 

シール紙に印刷する場合は、「レイアウト」か5「複数画像」を選び、に」 （2 面)、「4」 （4 面)、 

「9」 （9 面)、「1目」 （1 目面）を設定してください。 

* ご使用の円 ctBridge 対応機器により、「レイアウト」で「2面配置」「4面配置」「9面配置」「1目面配 
置」と表示される場合があります。印刷するシール紙の面数に合わせて設定してください。 

* 円 ctBrid 旨 e 対応機器側でに面」「4面」「9面」「1目面」に該当する選択項目がない場合は、専用のシー 
ル紙に印刷する ことはできません。 

* シール紙に印刷するときは、「レイアウト」で「フチなし」を選ばないでください。 

• r イメージオプティマイズ J について 

本プリンタの設定（「標準設定」）は忙 xifPrint 」 が設定されています。 

また、キヤノン製 Piet 目 rid 呂 e 対応機器をご使用の場合は、 「 VIVID 」、「 NR 」、 または 「 VIVID + NR 」 
が設定できます（機種によっては設定できない場合があります)。 

《 rviVID 」 は、緑や青色をより鮮やかに印刷します。 

「 NR 」 は、「ノイズリダクション」の略で、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを除去します。 
「 VIVID + NR 」 は、 「 VIVID 」 と 「 NR 」 の両方を設定します。 

• r 曰付/画像番号（ファイル番号） EP 刷 J について 

r 標準設定」（プリンタの設定にしたがう選択項目）を選んだときには、「切 （ EP 刷しない)」が設定さ 
れています。 

《円 ct 目 ridge 対応機器側で、撮影するときに日付を写し込む機能が設定されているときには、「切」に設定 
してください。「日付」、 r 画像番号」（または「ファイル」）、「両方」に設定すると、日付や画像番号（ファ 
イル番号）と重なって印刷されます。 

• PietBridge 対応機器側で接続ケーブルを抜くことが許可された場合を除いて、印刷が終了するまでは接続ケーブルを 
絶対に抜かないでください。接続ケーブルを取り外すときは、 PietBridge 対応機器に付属の取扱説明書を参照してく 
ださい。 

• 円 ctBridge 対応機器の操作で、 m 下の機能は使用でさません。 

一 印刷品質の設定 
-メンテナンス機能 

■ プリンタ側で PietBridge の巧刷設定を巧認/変更ずるには 

本プリンタでは、プリンタ側で用紙の種類やサイズなど PietBridge 標準の印刷設定が変更できま 
す。変更を行うには、『セットアップ CD - ROM 』 に付属の Canon Setup Utility をインス! -- ルし、 
本プリンタをパソコンに接続する必要があります。詳しくは、『プリンタガイド（電子マニュアル)』 

を参照してください。 


PietBridge 対応機器から EP 刷する 



デジタルカメラと直接つないで印刷してみよう 




I インクタンクを交換ずる 


インクがなくなったときは、インクタンクを交換してください。インクタンクの型番や取り付け位置を間 
違えると印刷できません。本プリンタでは、じ(下のインクタンクを使用しています。 


♦ブラック： 


BCI -9 BK 


9 


PGBK 


♦マゼンタ： 


巨 CI -7 eM 



BCI-7eM 


♦ シアン： 


巨 CI -7 eC 



♦イエ: 


巨 CI -7 eY 



BCI-7eY 


• インクを取り付ける際は、インクの並び順を間違えないよう、インクラベルをよくご確認ください。インクの並びは、 
左か5ブラック LU 、 シアン田]、マゼンタ四、イエ□一度]です。 

• インクが残っているのに印刷びかすれたり、白すじが入る場合は、「印刷にかすれやむ5があるとさは」 （ P .4 目）を参 
照してください。 


f インク 巧量を確認す る 
■ プリンタ本化でインク巧量を巧認ずる 

インクランプの表示によって、インクタンクの状態を確認することができます。プリンタのトップカ 
ノ く一を開けてインクランプを確認してください。 


インクが残り少ない場合： 

インクがなくなった場合： 

• •••• •-•繰り返し 


インクランプがゆっくり点滅（約3秒間隔）します。印刷を続行する 
ことはできますが、交換用インクタンクのご用意をお勧めします。 


インクランプがはやく点滅（約1秒間隔）し、プリンタ本体のエラー 
ランプがオレンジ色に4回または1目回点滅します。新しいインクタ 
ンクに交換してください。 


《プリンタ本体のエラーランプが7回、13回、14回、または1曰 
回点滅している場合は、インクタンクにエラーが発生し、印刷でき 
ない状態です。「エラーランプがオレンジ色に点滅している」 
( P .69) を参照してください。 


インクタンクを交換する 















■ パソコンでインク巧量を確認ずる 




Canon IJ ステータスモニタを開いて、インク残量を確認 
して < ださい。 

〇プリンタドライバの設定画面を[スタート]メ 
ニューから開く与 P .31 

〇 [ユーティリティ]タブ、[プリンタ状態の確認]ボ 
タンの順にクリックする 

ちのよラな画面が表示されます。 

インクが残り少ない場合： 

[!] が表示されます。新しいインクタンクをご用意ください。 

インクがなくなった可能性がある場合： 

[X] と[インクがなくなった可能性があります。]のメッセージが表示されます。新しいイ 
ンクタンクに交換してください。 

インクがなくなった場合： 

[X] と[インクがなくなりました。]のメッセージが表示され、交換が必要なインクタンク 
を知5せるエラーメッセージが表示されます。すぐに新しいインクタンクに交換してくださ 
い。 

※[インク 詳細情報]メニューをクリックすると、インク情報を確認することがでさます。 

※印刷中にタスクバー上の Canon IJ ステータスモニタボタンをクリックすると、上の画面を表示さ 
せることがでさます。 



しここのマークを確認します。 




Canon IJ Renter Utility を開いて、インク残量を確認 : eoo _ な咖1]わ1が6川川か-の3〇〇 

してください。 : ハク賴 "H 


〇 Canon IJ Renter Utility を開く与 P .32 

〇 ポップアップメニューか5 [インク情報]を選 
ぶ 

ちのよラな画面が表示されます。 



インクが残り少ない場合： 

[!] が表示されます。新しいインクタンクをご 
用意ください。 

インクがなくなったか、なくなった可能性があ 

ろち日ム ■ 

[X] が表示されます。新しいインクタンクに交 
換してください。 


[インクについて]をクリックすると巧用するインクタンクの«巧が表 
示されます。«巧のインク巧■が巧0たいときは【巧巧]をクリツクし 
てください。 


ィジクにっぃて ）f 史巧) 


>— ここのマークを確認します。 


※[インクについて]ボタンをクリックすると、 
インク情報を確認することがでさます。 


インクタンクを交換する 




































r 交換び化要な場合 


インクがなくなると、エラーランプがオレンジ色に4回または1目回点滅します。印刷中にインクがなく 
なった場合は、パソコンにじ(下のエラーメッセージが表示されます。なくなったインクを確認し、新しい 
インクタンクに交換してください。インクタンクを交換後、トップカバーを閉じると、 EP 刷を続行します。 




インクが残り少なくなった場合は 、 Canon IJ ステータスモニタ 
に [!] が表示されます。新しいインクタンクをご用意くださ 
い。 


エラーランプびオレンジちに4回点滅している場合 

• インクがなくなった可能性があります。インクタンクを交換す 
ることをお勧めします。 

• [印刷中止]ボタンをクリックすると、印刷を中止します。新し 
いインクタンクに交換してください。 

• 印刷が終了していない場合は、インクタンクを取り付けたまま 
プリンタのリセットボタンを巧すと、印刷を続けることがでさ 
ます。印刷が終了した5インクタンクを交換することをお勧め 
します。インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因とな 
るおそれがあります。 



インクが残り少なくなったインクタンク 



インクがなくなつた可能性がある 
インクタンク 


エラーランプびオレンジをに16回点滅している場合 

• インクがなくなりました。インクタンクを交換してください。 
このまま印刷を続けるとプリンタに損傷を与えるおそれがあり 
ます。 

• [印刷中止]ボタンをクリックすると、印刷を中止します。新し 
いインクタンクに交換してください。 

• 印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にする必要があ 
ります。プリンタのリセットボタンを曰秒上}甲してか5離し 
て < ださい。 

* この操作を行ラと、インク残量検知機能を無効にしたことを 
履歴に残します。また 、 Canon IJ ステータスモニタのイン 
ク残量が表示されなくなります。インク切れの状態で印刷を 
続けたことが原因の故障についてはキヤノンは責任を負えな 
い場合があります。 



インクがな<なったインクタンク 


インクタンクを交換する 
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エラーランプびオレンジちに 4 回点滅している場合 

• インクがなくなった可能性があります。インクタンクを 
交換することをお勧めします。 

• [ジョブを削除]ボタンをクリックすると、その夕書の印 
刷を中止します。[ジョブを停止]ボタンをクリックする 
と、その夕書の印刷を停止します。また、[すべてのジョ 
ブを停止]ボタンをクリックすると、すべての印刷を停 
止します。新しいインクタンクに交換してください。 

• 印刷が終了していない場合は、インクタンクを取り付け 
たままプリンタのリセットボタンを巧すと、印刷を続け 
ることができます。印刷が終了した5インクタンクを交 
換することをお勧めします。インク切れの状態で印刷を 
続けると、故障の原因となるおそれがあります。 


エラーランプびオレンジをに16回点滅している場合 

• インクがなくなりました。インクタンクを交換してくだ 
さい。 

このまま印刷を続けるとプリンタに損傷を与えるおそれ 
があります。 

• [ジョブを削除]ボタンをクリックすると、その夕書の印 
刷を中止します。[ジョブを停止]ボタンをクリックする 
と、その夕書の印刷を停止します。また、[すべてのジョ 
ブを停止]ボタンをクリックすると、すべての印刷を停 
止します。新しいインクタンクに交換してください。 

• 印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にする必 
要があります。プリンタのリセットボタンを曰秒 m 上巧 
してか5離して < ださい。 

* この操作を行ラと、インク残量検知機能を無効にした 
ことを履歴に残します。また 、 Canon IJ Printer 
Utility のインク残量が表示されなくなります。イン 
ク切れの状態で印刷を続けたことが原因の故障につい 
てはキヤノンは責任を負えない場合があります。 


エラー番号：1600 

下 E のインクがな < なった巧お巧があ 0 ます。 

^ ィェロ- 【7 el 

インクタンクを巧»することをおなめします。 

印田が巧了していない場合は、インクタンクを取0付けたままプリンタのリ 
セットポタンを巧すと、巧«をなけることができます。印刷が巧了したらイ 
ンクタンクを巧おすることをお勧めします。インク巧れのげ巧で印刷を病け 
ると、巧 W の巧因となるおそれがあ0ます。 


ジョブを削除 ） ([すべてのジョブを停止 )€ ■ジョブを停止-) 


エラー壽号： 1688 
下 E のインクがな < な 0 ました。 

^ ィェロ-か！ 

インクタンクを交換してくだまい。このまま印刷を桥けるとプリンタに撰傷 
をさえるおそれがあ0ます。 

巧«をなけるには、プリンタのリセットボタンを5か L 乂上巧してから難してく 
ださい。 

この場を、上 E のインクの巧■巧巧機能がホ巧になり、な巧にしたことを履 
歴に巧します。 

インク切れの巧巧で巧用を篇けたことが巧因の巧»については、キヤノンは 
資巧を貧えない場合があ0ます。 


ジョブを削除 ( すぺてのジョブを停止] ヨブを停止 ^ 


インクタンクを交換する 



お手入れ 
















f 交換の操作 

インクタンクのインクがなくなったときは、次の手順でインクタンクを交換します。 


•重要 


インクの取り扱いについて 

• 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰め替えはお勧めでさません。 

• インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

• 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルがつまる原 
因になります。また、インク交換時期を正しくお知5せできません。 

• 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは栖包箱に記載されている「取付期限」までにプリンタに取り付けてくだ 
さい。また、開封後目ヶ月じ(内に使い切るようにしてください（プリンタに取り付けた年月曰を、控えておくことを 
お勧めします)。 

• 黒のみの文書やモノク□印刷を指定した場合でも、各色のインクが使われる可能性があります。 

また、プリンタの性能を維持するために行ラクリーニングや強カクリーニングでも、各色のインクが使われます。 
インクがなくなった場合は、すみやかに新しいインクタンクに交換してください。 

1 フロントフイーダを開く 

1 プリンタの電源が入つていることを確認し、トップカバーを開く 

プリントへッドが交換位置に移動します。 

[ A 注意] 

• プリントヘッドホルダを手で止めたり、無理に動かしたりしないでください。 

• 本体内部の金属部分に触れないでください。 


•重要 


トップカバーを10分間じ(上開けたままにすると、プリントヘッドがち側へ移動します。その場合は、しりた 
んトップカバーを閉じ、開け直してください。 

3インクランプがはやく点滅しているインクタンクを取りがす 

■〇インクタンクの固定つまみを押し、インクタンクを 
上に持ち上げて外します。 


I •重要 


• 巧服や周囲をミちさないよう、インクタンクの取り扱いにはま 
意して < ださい。 

• 空になったインクタンクは地域の条例にしたがって処分して 
<ださい。 

また、キヤノンでは使用済みインクタンクの回収を推進して 
います。詳しくは r 使用済みインクカートリッジ回収のお願 
し、」 （ P .82) を参照してください。 

• 一度に複数のインクタンクを外さず、必ず1つずつ交換してく 
ださい。 

• インクランプの点滅速度については、「インク残量を確認す 
る」 （ P .38) を参照してください。 


インクタンクを交換する 



ぉ手人れ 
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4 インクタンクを準備ずる 

〇新しいインクタンクを袋か5出し、オレンジ色の 
テープ （ A ) を矢印の方向に引さ、空気穴（目）に保 
護フィルムが残らないようにされいにはがします。 

続けて包装 （ C ) をはがします。 


•重要 


オレンジ色のテープはミシン目まで完全にはがしてくださ 
し、。オレンジ色の部分が残っていると、インクが飛び出し 
たり、正しく供給されない場合があります。 


0インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護キャッ 
プを、図のよラにひねって取り外します。 

取り外した保護キャップはすぐに捨ててください。 


•重要 


インクタンクの基板部分 （ D ) には触5ないでくださし、。 
正常に動作/印刷でさなくなるおそれがあります。 


(D) 

指にインクが付着しないように、 
キャップを抑えなが5取り外します。 


•重要 


• 衣服や周囲をミちさないよう、インクタンクの包装は手順どおりにはがしてください。 

• インクが飛び出すことがありますので、インクタンクの側面は強く}甲さないでください。 

• 取り外した保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたがって処分してください。 

• 保護キャップを取り外したあと、インク出□に手を触れないでください。インクが正しく供給されなくなる 
場合があります。 

• 取り外した保護キャップに付いているインクで、手やまわりのものをミちすおそれがあります。ご注意くださ 
い。 


インクタンクを交換する 






脚 



お手入れ 































インクタンクを取り付ける 



〇新しいインクタンクをプリントヘッドに向かって斜 
めに差し込みます。 



〇 インクタンク上面の LPUswj 部分を「カチッ」という音 
がするまでしっかり押して、インクタンクを固定し 
ます。 


確認してください。 


印刷するためにはすべてのインクタンクをセットして<ださい。ひとつでちセットされていないインクタンク 
があると印刷することがでさません。 

トップカバーを閉じる 

• トップカバーを閉じたあとにエラーランプがオレンジ色に点滅した場合は、「エラーランプがオレンジ色に 
点滅している」 （ P . 目 9) を参照してください。 

•次回印刷を開始すると、自動的にプリントヘッドのクリーニングが開始されます。クリーニング中は電源ラ 
ンプが緑色に点滅しますので、終了するまでほかの操作を行わないでください。 


インクタンクを交換する 



お手入れ 






































f をれいな巧刷を巧つために（プリントへッドの乾燥-目づ 
ま0防止） 

プリントへッドの乾燥と目づまりを防ぐため、次のことに注意してください。 

• 電源を切るとをのお願い 

プリンタの電源を切るときには、必ず下の手順にしたがってください。 

〇プリンタの電源ボタンを押して電源を切る 

©電源ランプが消えたことを確認する（数秒から、場合によって約2日秒かかります） 

©電源コードをコンセントか5抜く、またはテーブルタップのスイッチを切る 

電源ボタンを押して電源を切ると、プリントヘッド（インクのふき出し 
□) の乾燥を防ぐために、プリンタは自動的にプリントヘッドにキャッ 
プをします。このため、電源ランプが消える前にコンセントか5電源 
コードを抜いたり、スイッチ付テーブルタップのスイッチを切ってしま 
うと、プリントヘッドのキャップが正しく行われず、プリントヘッド 
が、乾燥•目づまりを起こしてしまいます。 

• 長期問お使いにな5ないとまは 

長期間お使いにならない場合は、定期的に（月1回程度）印刷することをお 
勧めします。サインペンが長期間使用されないとキャップをしていても自然 
にペン先が乾いて書けなくなるのと同滿こ、プリントへッドも長期間使用さ 
れないと乾燥して目づまりを起こす場合があります。 

• 用紙によっては、印刷した部分を堂光ペンや水性ペンでなぞったり、水や汗が 
付着した場合、インクがにじむことがあります。 

• プリントヘッドが目づまりを起こすと、印刷がかすれたり特定の色が出なくな 
ります。詳しくは「印刷にかすれやむ5があるとさは」 （ P .46) を参照してく 
ださい。 


インクタンクを交換する 





お手入れ 






I EP 刷にかずれやむらがあるとをは 


インクがまだ十分にあるのに印刷がかすれたり特定の色が出なくなったときには、プリントへッドのノズ 

ルが目づまりしている可能性があります。ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を確認したあ 

とに、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。 

また、印刷の結果が思わしくないときは、プリントヘッドの位置調整を行うと状態が改善することがあり 

ます。 

<¢111 

お手入れを巧ラ前に 

• トップカバーを開け、インクランプがホく点灯していることを確認してください。 

ランプがゆっくり点滅している場合 ....... インクが少なくなっています。印刷を続行することはできますが、交換用イ 

ンクタンクのご用意をお勧めします。 

ランプがはやく点滅している場合 . インクがなくなりました。インクタンクを交換してください。与 P .42 

インクがまだ十分にあるのにインクランプが点滅している場合は、正しい位 
置にセットされていないインクタンクがあります。各色のインクタンクがラ 
ベルの通りに正しい位置にセットされているか確認してください。与 P .38 

ランプが消えている場合 . インクタンクがしっかりセットされていません。インクタンクの0の部分を 

「カチッ」という音がするまでしっかり巧して、インクタンクをセットしてく 
ださい。また、インクタンクの包装フィルムが完全にはがされているか確認 
してください。 ^ P .43 

• プリンタドライバの印刷品質を上げることで、きれいに印刷される場合があります。与 P .63 


Step 1 

ノズルチェックパターンの巧刷与 P .47 

パターンが欠けている場合 



Step 2 

プリントへツドのクリーニング与> P .50 

2回繰り返しても改善されない場合 



クリーニング後、 
ノズルチェック 
パターンを印刷 
して確認 



Step 3 

プリントへッドの強カクリーニング与 P . 曰2 


steps までの操作を行っても症状が改善されない場合は、プリントへッドが故障し 
ている可能性があります。お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼く 
ださい。 ^ P .81 


畳線がずれている 



Step 1 

プリントへッド位置の調整与 P . 己4 


EP 刷にかすれやむらがあるとをは 
















p ノズルチェックパターンを印刷する 

プリントへッドのノズルからインクが正しく出ているかを確認するために、ノズルチェックパターンを印 
刷して < ださい。 

• フ□ントフィータカ、5はノズルチェックパターンの印刷はできません。必ずオートシートフィーダへ用紙をセットし 
て < ださい。 

バソコンを使わずに印刷する 

• ノズルチェックパターンは、プリンタのリセットボタンを}甲して印刷することちでさます。 

1. プリンタの電源が入っていることを確認し、オートシートフィーダに A 4 サイズの普通紙を1枚セットします。 

2. 紙間選択レバーを左側にセットします。 

3. フ□ントフィーダを開さ、排紙補助トレイを引さ出します。 

4. リセットボタンを巧し続け、電源ランプが緑色に2回点滅したときに離します。 

ノズルチェックパターンが印刷されます。印刷中はトップカバーを開けないでください。 


プリンタの電源が入つていることを確認し、才ートシートフイーダに A 4 
サイズの普通紙を1巧セツトする 

紙間選択レバーを左側にセツトします。 

フロントフイーダを開を、排紙補巧!トレイを引を出す 
プリンタドライバの設定画面を開く^ P .31 
ノズルチェックパターンを EP 刷する 



[ノズルチェックパターン印刷]をクリックします。 

メッセージを確認して、[確認パターン印刷]ボタン 
をクリックします。 

ノズルチェックパターンが印刷されます。印刷中は 
トップカバーを開けないでください。 

[確認事項]ボタンをクリックすると、ノズルチェックパ 
ターンを印刷する前の確認事項が表示されます。 


ノズルチェックパターンを確認し、要な巧処をとる与 P .49 


ぉ手人れ 


印刷にかすれやむらがあるとさは 
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1 プリンタの電源が入つていることを確認し、才ートシートフイーダに A 4 
サイズの普通紙を1巧セットする 

紙間選択レバーを左側にセットします。 

2 フロントフイーダを開を、排紙補巧!トレイを引を出す 

3 Canon I J Printer Utility を開く与 P .32 

4 ノズルチェックパターンを EP 刷する 

ポップアップメニューから[テストプリント]を選 
びます。 

[ノズルチェックパターン印刷]をクリックします。 

メッセージを確認して、[確認パターン印刷]ボタン 
をクリックします。 

ノズルチェックパターンが印刷されます。印刷中は 
トップカノ く一を開けないで < ださい。 

(SM 

[確認事項]ボタンをクリックすると、ノズルチェックパ 
ターンを印刷する前の確認事項が表示されます。 

D ノズルチェックパターンを確認し、*8^要な巧処をとる^口.49 


0 


ノブルチェック"夕ージ印拥 


部 


巧誌バターンを印かします 
、ッド位■船 


々 

み 

0 


お手入れ 


48 


EP 刷にかすれやむらがあるとをは 
























f ノズルチェックパターンを ffi 認する 

下の手順でノズルチェックパターンを確認し、必要な場合はクリーニングを行います。 


インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はインクタンクを交 
換してください。与 P .38 


1 EP 刷されたノズルチェックパターンを確認する 



この部分の線が欠けている場 
合は、「ブラック」のプリント 
へッドのクリーニングが必要 
です。 

線が欠けている場合 



この部分に白いすじがある場合は、「力 
ラー」のプリントへッドのクリーニング 
が必要です。 

白いすじがある場合 



2 クリーニング脱8^要な場をは、[パターンの確認]ダイア□グで[クリー 
ニング] ボタンをクリックずる 





クリックします。 

(降は、 P .50 の手順4の©に進 
んで < ださい。 




巧用をれたバターンは下の因のどちらのが■にぶいですか？ 


HI ifin 111111111111 



M 



g せん • 

巧 0 されたバターンザこちろのが■の場をは、 
プリンタ S このホま巧用できホす，了 1 をク 
リックして < ださい， 


巧 WS れたバターンがこ 5b の巧靡に巧い♦を 
は、インクの g 化し U (ノズル）ザ目ブ *0 し 
ている巧«ほがホす.Iク y— ニンク]玄ク 
リックしてくだちい • 

シリー—ジジそ2田巧つてちな»されむい!•を 
は、 fg カクリーニジグ J モわつて<ピ3い， 



クリックします。 

降は、 P .51 の手順4の©に進 
んで < ださい。 


クリーニングが不要な場合は、[終了]ボタンをクリックしてノズルチェックパターンの 
EP 刷を終了します。 


印刷にかすれやむらがあるとさは 




























































f プリントへッドをクリーニングする 

ノズルチェックパターンを印刷して、パターンに欠けや白いすじがある場合は、プリントヘッドのクリー 
ニングを行ってください。ノズルのつまりを解消し、プリントヘッドを良好な状態にします。プリント 
ヘッドをクリーニングすると、使用したインクがインク吸収体に吸収されます。インクを消耗しますので、 
クリーニングは必要な場合のみ行ってください。 

パソコンを使わずにクリーニングする 

プリントへッドのクリーニングは、プリンタのリセットボタンを巧して行うこともできます。 

1. プリンタの電源が入っていることを確認します。 

2. リセットボタンを}甲し続け、電源ランプが緑色に1回点滅したときに離します。 




ノズルチェックパターンを印刷したあとに表示される[パターンの確認]ダイア□グ（与 P .49) で[ク 
リーニング]ボタンをクリックした場合は、次の操作の4の©の[クリーニング]ダイア□グが表示され 
ます。 

1 プ IJ ンタの電源が入つていることを確認する 
I フロントフィーダを開を、排紙補巧!トレイを引を出す 
j プリンタドライバの設定画面を開く与 P .31 
4 プリントへッドをクリーニングする 

[ユーティリティ]タブをクリックします。 


[クリーニング]をクリックします。 
クリーニングするインクグループを選びます。 


[確認事項]ボタンをクリックすると、クリーニングを行う 
前の確認事項が表示されます。 

[実行]ボタンをクリックします。 

電源ランプが緑色に点滅するとプリントへッドのク 
リーニングが開始されます。 

クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わな 
いでください。終了まで約已〇秒かかります。 

オートシートフィータに A 4 サイズの普通紙を1枚 
セットし、紙間選択レバーを左側にセットします。 

[確認パターン印刷]ボタンをクリックします。 
ノズルチェックパターンが巧刷されます。 

ノズルチェックパターンの印刷が終了するまで、ほ 
かの操作を行わないでください。 



インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はインクタ 
ンクを交換してください。与 > P .38 


EP 刷にかすれやむらがあるとをは 








































5 ノズルチェックパターンを確認し、要な巧処をとる ^ P .49 

手順4、曰を2回まで繰り返して行っても、改善されないとさには、強カクリーニングを行ってください。 
^P. 日 2 

ノズルチェックパターンを印刷したあとに表示される[パターンの確認]ダイア□グ （^ P .49) で[ク 
リーニング]ボタンをクリックした場合は、次の操作の4の©の[クリーニング]ダイア□グが表示され 
ます。 

1 プリンタの電源が入つていることを確認する 

I フロントフィーダを開を、排紙補助トレイを引を出す 

3 Canon I J Printer Utility を開く与 P .32 

4 プリン トへッ ドをクリ ーニ ングする 

—〇ポップアップメニューに[クリーニング]が表示さ 
れていることを確認します。 

—0 [クリーニング]をクリックします。 

— © クリーニングするインクグループを選びます。 

[確認事項]ボタンをクリックすると、クリーニングを行ラ 
前の確認事項が表示されます。 

~〇 [実行]ボタンをクリックします。 

電源ランプが緑色に点滅するとプリントへッドのク 
リーニングが開始されます。 

クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わな 
いでください。終了まで約已日秒かかります。 

0 オートシートフィーダに A 4 サイズの普通紙を1枚 
セットし、紙間選択レバーを左側にセットします。 

〇 [確認パターン印刷]ボタンをクリックします。 
ノズルチェックパターンが印刷されます。 

ノズルチェックパターンの印刷が終了するまで、ほ 
かの操作を行わないでください。 

^^#51 

インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場をはインクタ 
ンクを交換してください。与 P .38 

5 ノズルチェックパターンを確認し、要な巧処をとる与 P .49 

手順4、曰を2回まで繰り返して行っても、改善されないときには、強カクリーニングを行ってください。 
^P. 日 2 


印刷にかすれやむらがあるときは 
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W) 


扣なな•のか才れ.スジな y ホ巧さします 


N 


たク IJ- ニジグ 

よ0巧力にクリーニングを行いまず 


インクふき巧 D クリーニング 
印胡時の巧化の巧れモ防ぎます 


インクの*出し □ (ノズル）の目ゴま D をクリーニングします。 

クリーニングを行5インクグループを*巧してください。クリーニングを 
巧5インクグループポわか6ない場合は、ノブルチェックバターン巧拥モ 
行って < ださい。 


百を色一ち 


りーニングはインクを;1黄します。 


つ ( キャンセル ) 実行- 



お手入れ 







































f プリントへッドを強カクリーニングする 

プリントヘッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、強カクリーニングを行ってください。強力 
クリーニングを行ラと、使用したインクがインク吸収体に吸収されます。強カクリーニングは、通常のク 
リーニングよりインクを消耗しますので、必要な場合のみ行ってください。 




プリンタの電源が入つていることを確認し、才ートシートフィーダに A 4 
サイズの普通紙を1枚セットずる 

紙間選択レバーを左側にセットします。 

フロントフィーダを開を、排紙補巧!トレイを引を出ず 
プリンタドライバの設定画面を開く ^ P.31 
プリントぺッドを強カクリーニングする 

■〇 [ユーティリティ]タブをクリックします。 

〇 [強カクリーニング]をクリックします。 

強カクリーニングするインクグループを選びます。 


[確認事項]ボタンをクリックすると、強カクリーニングを 
行ラ前の確認事項が表示されます。 

— 〇 [実行]ボタンをクリックします。 

0 確認メッセージが表示された5、[日のボタンをク 
リックします。 

電源ランプが緑色に点滅するとプリントへッドの強 
カクリーニングが開始されます。 

強カクリーニングが終了するまで、ほかの操作を行 
わないでください。終了まで約1分4日秒かかりま 
す。 


5 プリントへッドのが態を確認する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認します。与 P .47 
特定の色だけが印刷されない場合は、そのインクタンクを交換します。 ^ P .38 

0改善されない場合は、プリンタの電源を切って24時間！;!上経過したあとに、もラー度強力 
クリーニングを行います。 

0 それでち改善されない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。お客様相 
談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。与 P .81 



よりな力に如-二ぶ祈います。 

«選ィタ恐；茹毁猫瑶嫌を:ニパ机ぅ僅- 

イシ。。ル-フ ： r 0蓋 eE 篤繼 1 

I 〇ブラが也） PGBK 
1〇カラ-狙 C.M.Y 


崩ン械销 しまん化一こ シ畑腳 巧 
が了散パ‘ルわッか巧一州1刷で、インむびミ化〇□レズル诚目づまりが巧きされたか 



EP 刷にかすれやむらがあるとをは 
















































1 プリンタの電源が入つていることを確認し、才ートシートフイーダに A 4 
サイズの普通紙を1巧セットする 

紙間選択レバーを左側にセットします。 

2 フロントフイーダを開を、排紙補巧!トレイを引を出す 

3 Canon I J Printer Utility を開く与 P .32 

4 プリントへッドを強カクリーニングする 

— 〇ポップアップメニューに[クリーニング]が表示さ 
れていることを確認します。 

— 0 [強カクリーニング]をクリックします。 

—© 強カクリーニングするインクグループを選びます。 

[確認事項]ボタンをクリックすると、強カクリーニングを 
行ラ前の確認事項が表示されます。 

r-O [実行]ボタンをクリックします。 

電源ランプが緑色に点滅するとプリントへッドの強 
カクリーニングが開始されます。 

強カクリーニングが終了するまで、ほかの操作を行 
わないでください。終了まで約1分4日秒かかりま 
す。 


5 プリントへッドのが態を確認する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認します。与 P .47 
特定の色だけが印刷されない場合は、そのインクタンクを交換します。 ^ P .38 

〇 改善されない場合は、プリンタの電源を切って24時間！;!上経過したあとに、もラー度強力 
クリーニングを行います。 

© それでも改善されない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。お客様相 
談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。^ P .81 
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印拥色果のかすれ、スジなどを巧善します 


ょ0を力にクリーニングを行いまず 


インクふき巧0クリーニング 
な!胡時の巧巧の巧れを防ぎます 


よ口を力にクリーニングモ巧います。 


g を色一を 






ぉ手人れ 


印刷にかすれやむらがあるとさは 
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f プリントへッド位置を調整する 

畳線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、プリントヘッド位置を調整してください。 

フ□ントフィータカ、5はプリントへッドの位置調整はでさません。必ずオートシートフィーダへ用紙をセットしてくださ 
い。 

1 プリンタの電源が入つていることを確認し、才ートシートフィーダに A 4 

サイズの普通紙を2巧セツトずる 

紙間選択レバーを左側にセツトします。 


A4 サイズ m 外の用紙をセットすると、プリントヘッドの位置調整はできません。必ず A4 サイズの普通紙を 
ご使用ください。 

フロントフィーダを開を、排紙補巧!トレイを引を出ず 
プリンタドライバの設定画面を開く^ P .31 
プリントへッド位置調整パターンを EP 刷ずる 

[ユーティリティ]タブをクリックします。 

[ヘッド位置調整]をクリックします。 

メッセージを確認して、[ヘッド位置調整]ボタンを 
クリックします。 

プリントへッド位置調整パターンが巧刷されます。 

巧刷中はトップカバーを開けないでください。 



[.T ….1クリーニンク 

I夕巧刷結まのかすれ、スジねどぉ席け 

‘‘ I巧カウり—ニシヴ 。I I巧おオフ 

よりな力に如—二ぷモ巧います。 pTT] 巧ンタのをおをオフにします。 


源を白れ的【こオン/オフする巧 


〔0 lli 溢韻のし(課態し、丽。す盛！澀モ I 

圍 I 訟窥驢紹蝴觸し親し。、 g I 飄縣陆，中の謹を抑な設ミ 


I特巧設定 
ブリシ々の割 


r 巧か f 巧—ドの!曼まを巧いま 


)1 〔ブリン巧犬おの运認鞍-.]Iバ-ジョシ欄蜡 ...] 
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[設定の確認]ボタンをクリックすると、現在の調整値を印 
刷して操作を終了します。 

プリントへッド位置調整パターンが印刷された5、 
[はい]ボタンをクリックします。 


印刷にかすれやむらがあるとをは 


)0 巧刷設を 


•重要 



お手入れ 







































O メッセージを確認して、 [ OK ] ボタンをクリックし 
ます。 

2枚目のパターンが巧刷されます。印刷中はトップ 
カノ く一を開けないで < ださい。 


プリントぺッドの位置調整を行う 





A 〜 E 列の調 SI(-3 〜+力 
側曲： 

欧 IJ (旦） 

C 列に） 

咧⑩ 

咧の： 


fa ~~^ 

[0 ~~^ 

[dH 


F 〜 K 列の調整(-日〜 +5) 
剛(り： 

G 列を)： 

柳お)： 

则の： 

J 列(ぶ： 

惊 IJ 化)： 


〇印刷結果を見て、各パターンの中か5最も縦すじの 
目立たないパターンの番号を入力し、 [0 K ] ボタン 
をクリックします。 

パターンが均一にな5ないとさには、白い縦すじが最ち目 
立たないパターンを選びます。 


最ち縦すじが 
目立たない例 




縦すじが目立つ例 




(こスジびねく、なめらかねパタ 


画一 

星 


し M 列の調裝 (-3 〜 +3) 


咧む 

1日 

;'1 

M 列(凶)： 

1〇 

た1 


J Iヘルブお） 


© 印刷結果を見て、各パターンの中か5最も横すじの 
目立たないパターンの番号を入力し、[日ロボタン 
をクリックします。 

〇完了のメッセージが表示されたら、[日ロボタンを 
クリックします。 


&S3} 


電源を切るとさは必ず電源ボタンを}甲して切るよラにして 
ください。正しい操作でプリンタの電源を切5ないと、こ 
こで設定した数値は保存されません。 


印刷にかすれやむらがあるときは 



お手入れ 


ミ MM 

二三二 




































































プリンタの電源が入つていることを確認し、才ートシートフイーダに A 4 
サイズの普通紙を2巧セツトする 

紙間選択レバーを左側にセツトします。 


3 


A4 サイズ m 外の用紙をセットすると、プリントヘッドの位置調整はでさません。必ず A4 サイズの普通紙を 
ご使用ください。 

フロントフイーダを開を、排紙補助トレイを引を出す 
Canon I J Printer Utility を開く与 P .32 
プリントへッド位置調整パターンを EP 刷する 


0OO 






ノズルチェック"夕ーン印田 
インクの«化し □ (ノブル）が目ゴま〇していないかの 
g 巧バタージぞ百 isy します 


il5 


-〇ポップアップメニューか5 [テストプリント]を選 
びます。 

-0 [ヘッド位置調整]をクリックします。 

0 メッセージを確認して、[ヘッド位置調整]ボタンを 
クリックします。 

プリントへッド位置調整パターンが印刷されます。 
印刷中はトップカバーを開けないでください。 




[設定の確認]ボタンをクリックすると、現在の調整値を印 
刷して操作を終了します。 


EP 刷にかすれやむらがあるとをは 


•重要 



お手入れ 



































O 印刷結果を見て、各パターンの中か5最も縦すじの 
目立たないパターンの番号を入力し、[設定]ボタン 
をクリックします。 

パターンが均一にな5ないとさには、白い縦すじが最ち目 
立たないパターンを選びます。 

最ち縦すじが 縦すじが目立つ例 

目立たない例 

〇 メッセージを確認して、[実行]ボタンをクリックし 
ます。 

2枚目のパターンが巧刷されます。印刷中はトップ 
カノ く一を開けないで < ださい。 


5 プリントへッドの位置調整を行5 


I 、 M 巧それぞれの欄に入力して<ださい。 



. M 巧の31お-3〜 +3) 


0印刷結果を見て、各パターンの中か5最も横すじの 
目立たないパターンの番号を入力し、[設定]ボタン 
をクリックします。 


ms } 


電源を切るとさは必ず電源ボタンを}甲して切るよラにして 
ください。正しい操作でプリンタの電源を切5ないと、こ 
こで設定した数値は保存されません。 




印刷にかすれやむらがあるときは 


固固固©恩 固固 S 
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お手入れ 










































I 因ったときには 

プリンタを使用中にトラブルが発生したとさの巧処方法について説明します。 

<@SS1 

ここでは、発生しやすいトラブルを中/に説明します。該当するトラブルが見つか5ないときには『プリンタガイド（電 
子マニュアル)』の「困ったとさには」を参照してください。『プリンタガイド（電子マニュアル)』の見かたについては、 
r 電子マニュアル（取扱説明書）を表示する」 （P.3) を参照してください。 

♦ プリンタドライバがインストールでさない与 P.59 
♦パソコンとの接続がラまくいかない与 P.60 

• 印刷速度が遅い/ USB 2.0 Hi-Speed として動作しない与 P.60 

♦ fcM Windows XP のパソコンに接続すると、画面に「高速ではない US 目八ブに接続している 
高速 US 巨デバイス」または「さらに高速で実行できるデバイス」と 警告 夕が表示される^ P.61 

参印刷結果に満足でさない与 P. 目1 

♦ 最後まで印刷でさない与 P.61 
♦ 文書の一部が印刷されない与 P.61 

♦ インクが出ない/印刷されない/巧刷がかすれる/違ラ色になる/畳線がずれる^ P.61 
♦ 用紙が反る/インクがにじむ^ P.63 
♦ 印刷面がこすれる/用紙-はがきがミちれる与 P.63 
♦印刷が始まらない与 P.64 
♦用紙がうまく送られない与 P.66 
♦用紙がつまる与 P. 目7 

♦ エラー ランプがオレンジ色に点滅している^ P.69 
♦ 画面に エラー メ ッセー ジが表示されている 与 P.70 

♦ の tern r 書き込みエラー/出カエラーIまたは「通信エラー」与 P.70 

♦ Cifea 面面けエラー番号： 3日0」が表示されている^ P.71 

♦ Cifeg 面面1「エラー番号：1701/1711」が表示されている与 P.72 

♦ Cte 面 aar エラー番号： 2日01」が表示されている与 P.72 
♦ デジタルカメラからラまく印刷でさない与 P.73 

エラーび発をしたとをは 

印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生すると、 
自動的にトラブルの巧処方法を示すエラーメッセージが表示されます。 
この場合は、表示された対処方法にしたがって操作してください。 


困ったとさには 




困つたとさには 























f プリンタドライバがインストールでをない 


巧処方ま 




インス I ^ールの透中で巧の画面に進め 
な < なつた 


[プリンタの接続]画面か！5先に進めなくなった場合は、次の操作にしたがっ 
てインストールをやり直してください。 


♦ 

■1 y a ! }[■ 

プリンタの接綻 

ブリンタと/ くソコンを接続しプシタの電源を入れてください。 

セット アジブ 
ブリンタの巧ち 

八ット-位五 S 芭のご卖巧 

インストールお* 

忙ットアッブのが了 

r み獨 


1 プシミを fIS できませんで1/こ。接続を再证 1 -与。- 1 


汗み-セ 九；」 


1[キャンセル]ボタンをクリックずる 

2 [インストールた敗]画面で[をラー度]ボタンをクリックずる 
3表示をれた画面で[戻る]ボタンをクリックずる 

4 [PIXUS iP 330 0] 画面で臟了]ポタンをクリックし、巳 D - ROM を取 
0出ず 

已プリンタの電源を切る 
6パソコンを再起動ずる 

7ほかに起動しているアプリケーシヨンソフト（ウイルス巧策ソフトを含む） 
がないか確認ずる 


8『かんたんスタートガイド』に記載をれている手順にしたがい、プリンタド 
ライパをイジストールずる 


『セットアップ CD - ROM 』 び自動的 
に起動しない 




[スタート]メニューか5 [マイコンピュータ]を開さ、 CD - R 日 M アイコン 
( kj ) をダブルクリックします。 

Windows XP 於外をご使用の場合は、[マイコンピュータ]アイコンをダブル 
クリックし、開いたウインドウにある CD - R 日 M アイコン （ dl ) をダブルク 
リックします。 


ファイル名を指定する場合は、 CD - ROM ドライブ名およびインストールプロ 
グラム名 ( Msetup 4. exe ) を入力してください。 CD - ROM ドライブ名はパ 
ソコンによって異なります。 

画面上に表示された CD - ROM のアイコンをダブルクリックします。 


CD - R 日 M のアイコンが表示されない場合は、 CD - ROM に問題がある可能性が 
あります。キヤノンお客様相談センターにお問い合わせください。 

与「お問い合わせの前に」 ( P .81) 


困ったとさには 
































原因 

巧処方ま 

手順通りにインストールしていない 

『かんたんスタートガイド』に記載されている手順にしたがい、プ U ンタドラ 
イパをインストールしてください。 

プリンタドライバが正しくインストールされなかった場合は、プリンタドライ 
パ'を削除し、パソコンを再起動します。そのあとに、プリンタドライバを再イ 
ンストールしてください。=>『印刷設定ガイド（電子マニュアル)』 

tv 化 W 屈 

Windows のエラーが原因でインストーラが強制終了した場合は 、 Windows 
が不安定になっている可能性があり、プリンタドライバがインストールでさな 
くなることがあります。パソコンを再起動して再インストールしてください。 

『セットアップ CD - ROM 』 に臭ちび 
おる 

iVlliPJRWH 

[スタート]メニューか5 [マイコンピュータ]を開さ、 CD - R 日 M アイコン 
し' () が表示されているか確認してください。 

Windows XP 於外をご使用の場合は、[マイコンピュータ]アイコンをダブル 
クリックし、開いたウィンドウに CD - R 日 M アイコン（た >) が表示されてい 
るか確認してください。 

CD - R 日 M をセットしたときに、 CD - R 日 M のアイコンが表示されるか再度確認 
してください。 

CD - ROM のアイコンが表示されない場合は、パソコンを再起動してください。 
それでも CD - ROM のアイコンが表示されない場合は、パソコンでほかの CD - 
ROM を表示でさるか確認してください。ほかの CD - ROM が表示でさる場合 
は、『セットアップ CD - ROM 』 に異常があります。キヤノンお客様相談セン 
ターにお問い合わせください。 


f パソコンとの接続びラま < いかない 

• EI 1 刷速度が遅い/ USB 2.0 Hi - Speed として動作しない 


巧処方法 


US 巨2.日 Hi - Speed に対応していない環境では、 USB 1.1 での接続となりま 
す。この場合、プリンタは正常に動作しますが、通信速度の違いか！5印刷速度 
が遅くなることがあります。 

ご使用の環境が USB 2.0 Hi - Speed に対応しているか、次の点を確認してく 
ださい。 

• パソコンの USB ポートが 、 USB 2.0 に対応しているか確認してくださし、。 

• USB ケーブルと US 目八ブが 、 USB 2.0 に対応しているか確認してくださ 
い。 

US 巨ケーブルは、必ず US 巨2.日認証ケーブルをご使用ください。また、 
長さ3 m 1；(内のものをお勧めします。 

• ご使用のパソコンが、 US 目2.日に対応した状態になっているか確認してく 
ださい。 

最新のアップデートを入手して、インストールしてください。 

• USB 2.日対応の US 目ドライバが正しく動作しているか確認してくださし、。 
US 巨2.日に対応した最新の US 巨2.日ドライバを入手して、再インストー 
J レしてください。 


•重要 


上記の確認事項の操作ち法につさましては、ご使用のパソコンメーカーまたは 
USB ケーブルメーカー、 US 巨八ブメーカーにご確認ください。 


困ったとさには 


USB 2.0 Hi - Speed にが応していな 
い損境で使用している 


困つたとさには 
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原因 

巧処方法 

インクびない 

トップカバーを開け、インクランプの状態を確認してください。 

インクランプ（赤色）がゆっくり点滅（約3秒間隔）している場合は、インク 
が少なくなっています。はやく点滅（約1秒間隔）している場合や消丹してい 
る場合は、インクがなくなっています。 

インクタンクを交換して、トップカバーを閉じてください。 

づ「インクタンクを交換する」 （ P .38) 

点滅速度の違いについては、「インク残量を確認する」 （ P .38) を参照してく 
ださい。 


困ったとさには E 


• 凶化 Em Windows XP のパソコンに接続すると、画卸こ「高速ではない 
USB 八ブに接続している高速 USB デバイス J または r さ S に高速で実行 
でをるデバイス J と警告文が表示をれる 


原因 

巧処方ま 

USB 2.0 Hi-Speed にが応していな 
いパソコンに接続している 

ご使用の環境が US 巨2.日 Hi - Speed に対応していないことを示しています。 

「印而幡度が遅い/ US 巨2.日 Hi - Speed として動作しなし、」 ( P .60) を参照 
してください。 

f EP 刷結まに満足でをない 

• 最をまで印刷でをない 

原因 

巧処方ま 

印刷のデータ容量が大をい 

Windows XP または Windows 2000をご使用の場合、プリンタドライバの 
[ページ設定]シートの[印刷オプション]ボタンをクリックします。表示さ 
れるダイア□グで[印刷データのサイズを小さくする]にチェックマークを付 
けてください。ただし、この機能を使用すると、印刷の品質が下がることがあ 
ります。 

♦ 文書の一部が EP 刷されない 

原因 

巧処方法 

[用紙サイズ]の設定び印刷する用紙 
に合っていない 

アプリケーションソフトやプリンタドライバで設定している用紙サイズが、実 
際にプリンタにセットした用紙のサイズに合っていないと、文書の一部が印刷 
されないことがあります。 

アプリケーションソフトで設定した用紙サイズを確認してください。次に、プ 
リンタドライバの[ぺージ設定]シート ( Windows ) またはぺージ設定ダイ 
ア□グ （ Macintosh ) で[用紙サイズ]の設定を確認してください。 


• インクが出ない/ EI 1 刷されない/ EI 1 刷がかすれる/違う色になる/置線がず 
れる 


mn たと S は 

































原因 


インクタンクびしっかりセツトされて 
いない/オレンジ色のテープび巧って 
いる 


巧処方ま 


トップカバーを開け、インクランプの状態を確認してください。 

インクランプが消えている場合は、インクタンクのラベル上の回部分を「力 
チッ」という音がするまでしっかり巧して、インクタンクをセットしてくださ 
い。しっかりセットされると、インクランプがホく点灯します。 

また、オレンジ色のテープが下の図1のように空気穴に残らず、きれいにはが 
されていることを確認してください。図2のようにオレンジ色の部分が残って 
いる場合は、オレンジ色の部分をすべて取り除いてください。 



プリンタドライバで正しい用紙が選ば 
れていない 


プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントダイア 
□グの[品位と用紙の種類] ( Macintosh ) の[用紙の種類]で選ばれている 
用紙が、プリンタにセツトしている用紙と合っているか確認してください。 


プリントぺツドび目づまりしている 


ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してくだ 
さい。 

• ノズルチェックノ（ターンが正しく印刷されない場合 

該当する色のインクタンクが空になっていないか確認してください。 
インクが十分残っているのに印刷されない場合は、プリントへッドをクリー 
ニングしてか5、ノズルチェックパターンを印刷して効果を確認してくださ 
い。 

• プリントへッドのクリーニングを2回繰り返しても改善されない場合 
強カクリーニングを実行してください。 

強カクリーニングを行ってち改善されない場合は、プリンタの電源を切って 
24時間!;(上経過したあとに、再度強カクリーニングを行ってください。 

• 強カクリーニングを2回繰り返してち改善されない場合 

プリントへッドが故障している可能性があります。お客様相談センターまた 
は修理受付窓□に修理をご依頼ください。 

ノズルチェックパターンの印刷、プリントヘッドのクリーニング、強カクリー 
ニングについては「印刷にかすれやむ5があるとさは」 （ P .46) を参照してく 
ださい。 


用紙の裏表を間違えている 


片面にのみ、印刷可能な用紙があります。 

裏表を間違えると、かすれたり、正しく印刷されないことがあるのでを意して 
ください。 

用紙の印刷面については、『プリンタガイド（電子マニュアル)』の「いろいろ 
な用紙に印刷してみよう」を参照してください。 


プリントへツドの位置がずれている 


プリントへッドの位置調整をしないで印刷を行ラと、畳線がずれて印刷される 
ことがあります。置線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、「プリン 
トヘッド位置を調整する」 （ P . 已 4) を参照して、プリントヘッドの位置調整を 
行ってください。 


困ったとさには 


困つたとをには 
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巧処方ま 


原因 

巧処方ま 

給紙□ーラび巧れている 

用紙がうまく送！5れないとさは、給紙□ーラをクリーニングしてください。 
オートシートフィーダの給紙□ーラのクリーニングは給紙□ーラを消耗します 
ので、必要な場合のみ行ってください。 

クリーニングの手順については、『プリンタガイド（電子マニュアル)』の「給 
紙□ーラクリーニングを行う」を参照してください。 

プリンタ内部び巧れている 

両面印刷などを行ラと、プリンタの内側にインクが付いて用紙がミちれる場合が 
あ0ます。 

インク拭さ取りクリーニングを行って、プリンタ内部をお手入れしてくださ 
い。 

清掃の手順については、『プリンタガイド（電子マニュアル)』の「プリンタ内 
部をお手入れする」を参照してください。 

適切な用紙を使用していない 

• 厚い用紙や反りのある用紙を使用していないか確認してください。 

与「使用でさない用紙について」 （ P .1 己） 

• フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品質が 
低下する場合があります。ご使用の用紙がフチなし全面巧刷のでさる用紙か 
確認してください。^『印刷設定ガイド（電子マニュアル)』 


• 用紙が反る/インクがにじむ 


原因 

巧処方ミち 

薄い用紙をほ用している 

写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用する巧刷をするとさは、プ〇 
フェッシヨナルフォトペーノ（一などの写真専用紙に印刷することをお勧めしま 
す。^「印刷に適した用紙を選ぶ」 ( P .16) 

プリンタドライバで正しい用紙び選ば 
れていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows ) またはプリントダイア 
□グの[品位と用紙の種類] ( Macintosh ) の[用紙の種類]で選ばれている 
用紙が、プリンタにセットしている用紙と合っているか確認してください。 


• EI 1 刷面がこすれる/用紙-はがをが巧れる 


原因 


適切な印刷品質び選ばれていない 


[印刷品質]([印刷品位])を[されい]([高品位])に設定してください。 

1プリジタドライパの設定画面を開< 

=»「アプリケーションソフトから開く」 ( P .31) 

2 [基本設定]シートの[印刷品質]か6 [きれい]を選ぶ 

1プリントダイアログを開< 

与>「プリントダイア□グを開く」 （ P .32) 

2ポップアップメニューか6 [品位と用紙の種類]を選び、[詳細設定]をク 
■ J ックずる 

3スライドバーを巧って、[印刷品位]を[高品位]に設定ずる 

(^#51 

用紙の種類によっては、[されい]([高品位])に設定でさない場合がありま 
す。 


mn たと S は 


困ったとさには 
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巧処方ま 


原因 


反りのある用紙をほ用している 


四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙がミちれたり、ラまく 
送られなかつたりするおそれがあります。於下の手順で反りを修正してから使 
用して < ださい。 

1印刷面を上にし、表面が巧れたり傷つ<ことを防ぐために、印刷しない普通 
紙などを1枚重ねる 
2下の図のよラに反りと逆方向にかめる 




3印刷ずる用紙び、約2〜已 mm な巧で反りが直っていることを確認ずる 



紙間選択レ/ V —び適切でない 


紙間選択レノ（一を印刷する用紙に合わせてセットしてください。 

^「用紙をセットする」 ( P .13) 

左にセットする用紙でも、印刷内容によっては印刷面がこすれることがありま 
す。この場合は、紙間選択レバーをちにセットしてください。 

* 印刷後は紙間選択レバーを左に戻してください。レバーを戻さないと、プリ 
ントへッドと印刷する用紙の間隔が広がったままになり、プリンタ内部がミち 
れやすくなります。また、画質が低下する場合があります。 


f 巧刷が雕ま6ない 


原因 


電源び入っていない/電源コードび是 
し込まれていない 


巧処方法 


電源コードがプリンタの電源コード接続部にしっかりと差し込まれているか確 
認してください。 

差し込みにくいことがあるため、奥までしっかりと差し込んでください。 


インクびない 


トップカバーを開け、インクランプの状態を確認してください。 

インクランプ（赤色）がはやく点滅（約1秒間隔）している場合は、インクが 
な < なっています。 

インクタンクを交換して、トップカバーを閉じてください。 

与「インクタンクを交換する」 （ P .3 目） 

印刷を続行する場合は、エラーランプの点滅回数を確認し、必要な対処をとっ 
て < ださい。 

与「エラーランプがオレンジ色に点滅している」 （ P .69) 




複数のインクランプが点滅している場合は、点滅の速度を確認してください。 
はやく点滅（約1秒間隔）している場合はインクがなくなっています。ゆっく 
り点滅（約3秒間隔）している場合はインクが少なくなっています。 

点滅速度の違いについては、「インク残量を確認する」 （ P .38) を参照してく 
ださい。 


困ったとさには 



困つたとさには 























巧処方ま 


原因 


インクタンクび正しい位置にセットさ 
れていない 


トツプカバーを開け、インクランプの状態を確認してください。 

インクがまだ十分にあるのにインクランプがホく点滅している場合は、正しい 
位置にセツトされていないインクタンクがあります。 

各色のインクタンクの取り付け位置に、正しいインクタンクがセツトされてい 
ることを確認してください。=>「インクタンクを交換する」 ( P .38) 


インクタンクびしっかりセツトされて 
いない/オレンジ色のテープび残って 
いる 


トップカバーを開け、インクランプの状態を確認してください。 

インクランプが消えている場合は、インクタンクのラベル上の0部分を「力 
チッ」という音がするまでしっかり巧して、インクタンクをセットしてくださ 
し、。しっかりセットされると、インクランプがホく点好します。 

また、オレンジ色のテープが下の図1のように空気穴に残！5ず、きれいにはが 
されていることを確認してください。図2のようにオレンジ色の部分が残って 
いる場合は、オレンジ色の部分をすべて取り除いてください。 



不要な印刷ジヨブびたまつている/パ 
ソコン側のトラブル 


パソコンを再起動すると、トラブルが解消されることがあります。また、不要 
な印刷ジョブが残っている場合は、削除してください。 

1プリンタドライバの設定画面を開< 

与「[スタート]メニューから開く」 ( P .31) 

2 [ユーテイリテイ]シートの[プリンタ巧態の巧誘]ボタンをクリックずる 

3 [印刷待ち一覧を表示]ポタンをクリックずる 

4 [プリンタ]メニューから[ずべてのドキュメントの取り消し](または[印 
刷ドキュメントの削除])を選ぶ 

Windows XP および Windows 2000では選べないことがあります。 

已確認メッセージが表巧をれた6、[はい]ボタンをクリックずる 

印刷ジョブが削除されます。 

1 Dock 巧にあるプリンタのアイコンをクリックし、印刷中のジョブの一覧 
を表おずる 

Mac OS X V. 10.2.8 をご使用の場合は、 Dock 内にあるプリンタのアイコ 
ンをクリックしてプリントセンターを起動し、プリンタリストの機種名をダ 
ブルクリックして、印刷中のジョブの一覧を表示してください。 

2削除ずる文書をクリックし、©をクリックずる 

印刷ジョブが削除されます。 


困ったとさには 



困つたとさには 

































f 用紙び 3 まく送 6 れない 


原因 

巧処方ま 

適切な用紙をほ用していない 

厚い用紙や反りのある用紙などを使用していないか確認してください。 

=>「使用でさない用紙について」 （ P .1 己） 

給紙□ーラび巧れている 

用紙がうまく送！5れないときは、給紙□-ラをクリーニングしてください。 

才ートシートフィータの給紙 □ ーラのクリーニングは給紙 □ ーラを消耗します 
ので、必要な場合のみ行ってください。 

クリーニングの手順については、『プリンタガイド（電子マニュアル)』の「給 
紙□ーラクリーニングを行う」を参照してください。 

用紙のセツト方法び正しくない 

用紙をセットするとさは、次のことにま意してください。 

• 複数枚の用紙をセットするときは、用紙の端をそろえてか5セットすること 
• オートシートフィーダ、フ□ントフィーダとちに印刷の向さに関わ5ず縦向 
さにセットすること 

•オートシートフィーダに用紙をセットする場合は、印刷面を上にし、カバー 
ガイドを用紙のち端に合わせ、用紙ガイドを用紙の左端に軽く当てること 
• フ□ントフィーダに用紙をセットする場合は、印刷面を下にし、用紙のち端 
をフ□ントフィーダのち端にぴったりと突さ当て、用紙ガイドを用紙の左端 
に合わせること 

• フ□ントフィーダに用紙をセットする場合は、用紙ガイドの刻印の上にある 
突起に用紙を乗せないようにを意すること 
用紙のセットち法については、「用紙のセットち法について」 （ P .19) を参照 
してください。 

給紙箇所び正し<ない 

• フ□ントフィーダにセットでさるのは A 4 または目已の普通紙のみです。その 
他の用紙をセットする場合は、オートシートフィーダを使用してください。 
♦プリンタドライバの[給紙ち法]で、用紙をセットした給紙箇所を選んでく 
ださい。プリンタドライバの設定については、「パソコンか5印刷する」 

( P .26) を参照してください。 

普通紙をを量にセツトしている 

普通紙に印刷する場合、目4 g / m 2 でオートシートフィーダには約1已〇枚 
(高さ13 mm )、 フ□ントフィーダには約11日枚（高さ1日 mm ) までセッ 
卜でさます。ただし用紙の種類やご使用の環境（高温•多湿や低温•低湿の場 
合）によっては、正常に紙送りできない場合があります。 

この場合は、セットする枚数を最大積載可能枚数の約半分（高さ日 mm 程度） 

に減5してください。=>「用紙のセットち法について」 ( P .19) 

背面カバーび正し<取り付け S れてい 
ない 

背面カバーが正しく取り付け5れていないと、用紙がつまることがあります。 
背面カバーとプリンタの背面がか平になるまでしっかり巧し込んでください。 



困ったとさには 


66 
















f 用紙びつまる 


原因 


排紙 □/ 才ートシートフィーダ/フロ 
ントフィーダで用紙びつまった 


巧処方ま 


次の手順にしたがって用紙を取り除さます。 

1排紙側または給紙側の弓 I き出しやずいほうから用紙をゆっくり弓 I つおり、用 
紙を取り除< 


[オートシートフィーダから給紙した場合] 


[フロントフイーダから給紙した場合] 




• 用紙が破れてプリンタ内部に残った場合は、トップカバーを開けて取り除い 
て < ださい。 

用紙を取り除いた！5、トップカバーを閉じたあとにプリンタの電源を切り、 
電源を入れ直してください。 

* このとき、内部の部品には触れないようにしてください。 

•用紙が引さ抜けない場合は、プリンタの電源を切り、電源を入れ直してくだ 
さい。用紙が自動的に排出されます。 

2用紙をセットし直し、プリンタのリセットボタンを巧ず 

手順1で電源を入れ直した場合、プリンタに送信されていた印刷データが 
消去されますので、ちラー度印刷の指示をしてください。 




•用紙のセットち法については、「用紙をセットする」 （ P .13) を参照してく 
ださい。 

•用紙をセットし直すときは「用紙がうまく送5れない」 （ P . 目目）を参照し、 
用紙が印刷に適しているか、セットのしかたが正しいか確認してください。 

• A 己サイズの用紙は夕字中/こ\の原稿の印刷に適しています。写真やグラ 
フィックスを含む原稿の印刷にはお勧めでさません。用紙が反って排出不良 
の原因となることがあります。 

用紙が引を巧けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いてち用紙 
づまりエラーが解除されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓 
□に修理をご依頼ください。づ「お問い合わせの前に」 （ P .81) 


横向をにセツトしたち剌サイズ用紙、 
カードサイズ用紙がプリンタ内部でつ 
まつた 


名刺サイズ用紙、カードサイズ用紙は横向さにはセットでさません。 

オートシートフィータカ、5用紙をゆっくり引っ張り、取り除いてください。 
用紙が取り除けない場合や、取り除いてち用紙づまりエラーが解除されない場 
合には、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 

づ「お問い合わせの前に」 ( P .81) 


困ったとさには 



困つたとさには 















巧処方ま 


原因 


プリンタ内部で用紙びつまった（搬送 

ユニット） 


次の手順にしたがって用紙を取り除さます。 

1背面カバーのつまみをも方向に巧しなが6手前に弓 I き出し、背面カバーを取 
りかず 



2用紙が見えている場合は、用紙をゆっくり弓 I つおる 



• プリンタ内部の部品には触れないようにしてください。 

•用紙が引さ抜けない場合は、プリンタの電源を切り、電源を入れ直してくだ 
さい。用紙が自動的に排出されます。 

3背面カバーを取0付ける 

背面カノ（一のつまみが左にくるよラに持ち、背面カノ（一ち側にある突起を、 
プリンタ背面にあるくぼみに差し込み、つまみを奥に巧して取り付けます。 



背面カバーとプリンタの背面がか平になるまでしっかり巧し込んでください。 
背面カバーが正しく取り付け5れていないと、用紙がうまく送5れなかった 
り、紙づまりの原因になることがあります。 

4手順2で用紙を取り除けなかった場合は、 r 排紙 □/ 才ートシートフィーダ 
/フロントフィーダで用紙がつまった J ( P .67) を参照し、フロント 
フィーダか6用紙を取り除< 

已用紙をセットし直し、プリンタのリセットポタンを巧ず 

手順2で電源を入れ直した場合、プリンタに送信されていた印刷データが 
消去されますので、ちラー度印刷の指示をしてください。 




用紙をセットし直すときは「用紙がうまく送られない」 （ P .66) を参照し、用 
紙が印刷に適しているか、セットのしかたが正しいか確認してください。 
用紙が引さおけない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いてち用紙 
づまりエラーが解除されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓 
□に修理をご依頼ください。^「お問い合わせの前に」 （ P .81) 


困ったとさには 



困つたとさには 















































f エラーランプがオレンジをに点滅している 


プリンタにエラーが起きると、エラーランプ（オレンジ色）が点滅します。エラーランプの点滅回数を確 
認し、エラーの対処をしてください。 

この点滅回数を数える 


エラー ランプ 
(オレンジ色） 


• •争 繰り返し 


原因 

巧処方法 

2回 

用紙がない/給紙でをない 

才ートシートフィーダまたはフ□ントフィーダに用紙をセットして、プリンタ 
のリセットボタンを巧してください。 

3回 
紙づまり 

用紙がつまっている可能性があります。つまった用紙を取り除さ、用紙を正し 
くセットしてプリンタのリセットボタンを巧して<ださい。 

与「用紙がつまる」 （ P . 目 7) 

4回 

インクタンクび正し<セットされてい 
ない/インクびな < なつた可能性びあ 
る 

• インクタンクが正しくセットされていません（インクランプが消灯していま 
す)。 

正しいインクタンクをセットしてください。 

• インクがなくなった可能性があります（インクランプが点滅しています)。 
インクタンクを交換することをお勧めします。 

印刷が終了していない場合は、インクタンクを取り付けたままプリンタのリ 
セットボタンを巧すと、印刷を続けることがでさます。印刷が終了した！5イ 
ンクタンクを交換することをお勧めします。インク切れの状態で印刷を続け 
ると、故障の原因となるおそれがあります。 

与「インクタンクを交換する」 （ P .38) 


複数のインクランプが点滅している場合は、点滅の速度を確認してください。 
はやく点滅（約1秒間隔）している場合はインクがなくなっています。ゆっく 
り点滅（約3秒間隔）している場合はインクが少なくなっています。 

点滅速度の違いについては、「インク残量を確認する」 （ P .38) を参照してく 
ださい。 

5回 

プリントへッドび取りつけ6れていな 
い/プリントヘッドの不良 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがってプリントへッドを取り付けて 
<ださい。 

プリントへッドが取り付け5れている場合は、プリントへッドをいったん取り 
外し、取り付け直してください。 

それでちエラーが解決されないとさには、プリントへッドが故障している可能 
性もあります。お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼くださ 
し、。与>「お問い合わせの前に」 （ P . 吕 1) 

7回 

インクタンクび正しい位置にセットを 
れていない 

• 正しい位置にセットされていないインクタンクがあります。 

• 同じ色のインクタンクが複数セットされています。 

各色のインクタンクの取り付け位置に、正しいインクタンクがセットされてい 
ることを確認してください。づ「インクタンクを交換する」 ( P .38) 

8回 

インク吸収なび満杯になりそう 

インク吸収体が満杯に近づいています。 

本プリンタは、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収さ 
れます。 

この状態になった場合、プリンタのリセットボタンを巧すと、エラーを解除し 
て印刷が再開でさます。満杯になると、印刷でさなくなり、インク吸収体の交 
換が必要になります。お早めにお客様相談センターまたは修理受付窓□へご連 
絡ください。お客様ご自身によるインク吸収体の交換はできません。 

与「お問い合わせの前に」 ( P .81) 


困ったとさには 
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原因 

巧処方ま 

9回 

デジタルカメラとの通信び応答のない 
まま一定の時間び経過している/本プ 
リンタで巧応していないデジタルカメ 
ラ、デジタルビデオカメラび接続され 
ている 

接続しているケーブルを抜さ、再度ケーブルを接続してください。 

PictBrid 邑 e 対応機器から印刷する場合、ご使用の機器の機種により、接続す 
る前に PictBrid 邑 e 対応機器で印刷するモードに切り替える必要があります。 

また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があります。ご使 
用の機器に付属の取扱説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行ってくだ 
さい。 

それでちエラーが解決されないとさは、本プリンタで対応していないデジタル 
カメラ、デジタルビデオカメラが接続されている可能性があります。本プリン 
夕で対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用してくださ 
い。 

13回 

インクの巧量び不明 

インクの残量を正しく検知できません。 

インクタンクを交換して、トップカバーを閉じてください。 

一度空になったインクタンクで印刷を続けると、プリンタに損傷を与えるおそ 
れがあります。 

印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にする必要があります。プリン 
夕のリセットボタンを已秒じ(上巧してか5離してください。 

* この操作を行ラと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残しま 
す。インクを補充したことが原因の故障についてはキヤノンは責任を負いか 
ねます。 

=»「インクタンクを交換する」 （ P .38) 

14回 

インクタンクが認識でをない 

本プリンタがサポートでをないインクタンクが取り付け5れています（インク 
ランプが消好しています)。 

正しいインクタンクを取り付けてください。 

与「インクタンクを交換する」 （ P .3 目） 

15回 

インクタンクが認識でをない 

インクタンクにエラーが発生しました（インクランプが消なしています)。 

インクタンクを交換してください。^「インクタンクを交換する」 （ P .3 吕） 

16回 

インクびない 

インクがなくなりました（インクランプが点滅しています）。 

インクタンクを交換して、トップカバーを閉じてください。 

このまま印刷を続けるとプリンタに損傷を与えるおそれがあります。 

印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にする必要があります。プリン 
夕のリセットボタンを已秒じ(上巧してか5離してください。 

* この操作を行ラと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残しま 
す。インク切れの状態で印刷を続けたことが原因の故障についてはキヤノン 
は責任を負えない場合があります。 

=>「インクタンクを交換する」 （ P .38) 





電源ランプ（緑色）とエラーランプ（オレンジを）び交互に点滅したとまは 

パソコンと接続しているケーブルを外し、プリンタの電源を切ってか5、電源プラグをコンセントか5抜いてください。しば5 
くしてか5、プリンタの電源を入れ直してみてください。それでち回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓 □ 
に修理をご依頼ください。づ「お問い合わせの前に」 （ P .81) 

f 画面にエラーメッセージび表巧されている 

• rntmm 「書き込みエラー/出カエラ ー J または r 通信エラ ー J 


原因 

巧処方ま 

プリンタの準備びでをていない 

電源ランプが緑色に点灯していることを確認してください。 

電源ランプが消灯しているとさは、プリンタの電源を入れてください。電源ラ 
ンプが緑色に点滅している間は、プリンタが初期動作中です。点滅か！5点灯に 
変わるまでお待ちください。 

エラーランプがオレンジ色に点滅しているとをは、プリンタにエラーが起きて 
いる可能性があります。対処方法については、「エラーランプがオレンジ色に 
点滅している」 （ P . 目 9) を参照してください。 


困ったとさには 
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参 r エラー番号： 30 OJ が表示をれている 


原因 

巧処方ま 

プリンタの準備がでをていない 

電源が入っていること、プリンタとパソコンがしっかり接続されていることを 
確認してください。 

電源ランプが消灯しているとさは、プリンタの電源を入れてください。電源ラ 
ンプが緑色に点滅している間は、プリンタが初期動作中です。点滅か5点灯に 
変わるまでお待ちください。 

エラーランプがオレンジ色に点滅しているとをは、プリンタにエラーが起きて 
いる可能性があります。対処ち法については、「エラーランプがオレンジ色に 
点滅している」 （ P . 目 9) を参照してください。 

プリンタとパソコンび正しく接続され 
ていない 

プリンタとパソコンが USB ケーブルでしっかり接続されていることを確認し 
て < ださい。 

• US 巨八ブなどの中継器を使用している場合は、それ！5を外してプリンタと 
パソコンを直接接続してか5印刷してみてください。正常に印刷される場合 
は、 US 巨八ブなどの中継器に問題があります。取り外した機器の販売元に 
お問い合わせください。 

• US 巨ケーブルに不具合があることも考え5れます。別の USB ケーブルに交 
換し、再度巧刷してみてください。 


困ったとさには 


原因 

巧処方ま 

用紙びセツトをれていない 

用紙なしエラーが一定時間!;(上放置されている可能性があります。 

用紙をセットして、プリンタのリセットボタンを巧してください。 

用紙がセットされている場合は、給紙箇所（オートシートフィーダまたはフロ 
ントフィーダ）が正しく設定されているか確認してください。間違っていた場 
合は、プリンタドライバで給紙箇所を切り替えてください。 

プリンタポートの設定と接続をれてい 
るインター フエー スが異なつている 

プリンタポートの設定を確認してください。 

1[スタート]メニューから[コジトロールパネル]^ [プリンタとその他の 
八ードウエア] 一 [プリンタと FAX ] の順に選ぶ 

Windows XP 1； (外をご使用の場合は、[スタート]メニューか5駿赶 
-[プリンタ]の順に選びます。 

2 に anoniP 330 0] アイコンを還ぶ 

3 [ファイル]メニューから[プ□パティ]を選ぶ 

4 [ポート]タブをクリックし、[印刷ずるポート]で [USBnnrUCanon 
iP 3300)] (" n " は数宇）が選ばれているか確認ずる 

Windows Me または Windows 98をご使用の場合は、[詳細]シートの 
[印刷先のポート]で、 [ MPUS 巨 PRNnn (Canon iP 330 日)] (" n " は数 
字）が選ばれているか確認してください。 

設定が誤っている場合は、印刷先のポートを正しいちのに変更するか、プリ 
ンタドライバを再インストールしてください。 

プリンタとパソコンび正しく接続をれ 
ていない 

プリンタとパソコンが USB ケーブルでしっかり接続されていることを確認し 
て < ださい。 

• USB 八ブなどの中継器を使用している場合は、それ！5を外してプリンタと 
パソコンを直接接続してか5印刷してみてください。正常に印刷される場合 
は、 US 巨八ブなどの中継器に問題があります。取り外した機器の販売元に 
お問い合わせください。 

• US 目ケーブルに不具合があることも考え5れます。別の USB ケーブルに交 
換し、再度印刷してみてください。 

プリンタドライバび正しくインストー 
ルされていない 

プリンタドライバが正しくインストールされていない可能性があります。『印 
刷設定ガイド（電子マニュアル)』に記載されている手順にしたがってプリン 
タドライバを削除したあと、『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、 

再インストールしてください。 























原因 

巧処方法 

デジタルカメラとの通信び応答のない 
まま一定の時間び経週/本プリンタに 
巧応していないデジタルカメラ、デジ 
タルビデオカメラび接続をれている 

接続しているケーブルを抜さ、再度ケーブルを接続してください。 

円 ctBrid 邑 e 対応機器か5巧刷する場合、ご使用の機器の機種により、接続す 
る前に PictBridge 対応機器で印刷するモードに切り替える必要があります。 

また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があります。ご使 
用の機器に付属の取扱説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行って<だ 
さい。 

それでちエラーが解決されないとさは、本プリンタで対応していないデジタル 
カメラ、デジタルビデオカメラが接続されている可能性があります。本プリン 
夕で対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用してくださ 
い。 


• rttemsn r エラー番号:1701/171 1 J が表示されている 


原因 

巧処方ま 

インク吸収化び満杯になりそう 

インク吸収体が満杯に近づいています。 

本プリンタは、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収さ 
れます。 

この状態になった場合、プリンタのリセットボタンを押すと、エラーを解除し 
て印刷が再開でさます。満杯になると、印刷でさなくなり、インク吸収体の交 
換が必要になります。お早めにお客様相談センターまたは修理受付窓□へご連 
絡ください。お客様ご自身によるインク吸収体の交換はできません。 

与「お問い合わせの前に」 ( P .81) 


• r エラー番号：200 1 J が表示をれている 


困ったとさには 


原因 


プリントダイア□グの[プリンタ] 

で、ご使用のプリンタちが選ばれてい 
ない 


巧処方ま 


プリント ダイア □グの[プリンタ]で、 [ iP 33 日日] を選んでください。 
[プリンタ]に [ iP 33 日日] が表示されていない場合は、於下の手順で設定を 
確認してください。 

1[プリンタ]か6 ["プリントとファクス"摄境設定]を選ぶ 

Mac OS X V. 10.3. x または Mac OS X v .10.2.8 をご使用の場合は、[プ 
リンタ] から [プリンタリストを編集]を選びます。 

2表示をれる画面で [ iP 330 0] び表示をれ、チェックマークが付いている 
ことを確認ずる 

Mac OS X V. 10.2.8 をご使用の場合は、 [ iP 33 日日]が表示されているこ 
とを確認します。 

3 [ iP 330 0] が表示をれていない場合は、[追加] (+) ボタンをクリックし 
て、プ U ンタを追ずる 

プリンタを追加でさない場合は『かんたんスタートガイド』の操作にした 
がって、プ U ンタドライバを再インストールしてください。 


困つたとをには 



























f デジタルカメラか 6 ラま < 印刷でをない 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラ*か5直接 EP 刷を行ったとさに、カメラにエラーが表示される場 
合があります。表示されるエラーと対処方法は下のとおりです。 

* じ(降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、カメラと記載します。 

• 本プリンタと接続して直接印刷できるのは、円 ctBrid 旨 e 対応カメラです。 

• J ^ TF の説明は、キヤノン製 PictBridge 対応カメラに表示されるエラーについて説明しています。ご使用のカメラによ 
り表示されるエラーやボタン操作が異なる場合があります。キヤノン製 m 外の円 ct 目 ridge 巧応カメラを使用して、 
カメラか5プリンタエラーの解除方法がわか5ない場合は、プリンタのエラーランプ（オレンジ色）の状態を確認し 
てエラーを解除してください。プリンタのエラー解除方法は r エラーランプがオレンジ色に点滅している」 ( P .69) 

を参照してください。 

• 円 ctBridge 未対応のカメラを接続したときには、プリンタのエラーランプがオレンジ色に9回点滅します。このとき 
は、接続ケーブルを抜いてエラーを解除してください。 

• 接続した状態での操作時間が長すざたり、データ送信に時間がかかり過ざる場合は、通信タイムエラーとなり印刷で 
さない場合があります。そのとさは、カメラか5—度接続ケーブルを抜さ、再度ケーブルを接続してください。ケー 
ブルを接続しただけでは、自動で電源が入5ないカメラをご使用の場合は、手動で電源を入れてください。それでも 
改善されない場合は、ほかの写真を選んで印刷でさるか確認してください。 

• ご使用の円 ctBridge 対応機器の種類により、接続する前に印刷するモードに切り替える必要があります。また接続 
後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があります。 

ご使用の機器に付属の取扱説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行って<ださい。 

• 印刷にかすれやむ5があるときは、プリントへッドのノズルが目づまりしている可能性があります。「印刷にかすれや 
む5があるとさは」 （ P .4 目）を参照して対処してください。 

• 印刷時に用紙が反ったり、印刷面がこすれたりした場合は、適切な用紙に印刷しているか確認してください。適切な 
用紙に印刷しても印刷面がこすれるときは、用紙に合わせて紙間選択レバーを正しい位置に設定してください。 

^「本プリンタで使用できる用紙の種類」 （ P .13) 

• 表示されるエラーや巧処方法については、カメラに付属の取扱説明書ちあわせて参照してください。その他、カメラ 
側のトラブルについては、各機器の相談窓□へお問い合わせください。 


カメラ側エラー表示 

巧処方 ミ 去 

プリンターはほ用中です 

パソコンなどか5印刷しています。 

印刷が終了するまでお待ちください。 

準備動作を行っている場合は、終了するまでお待ちください。 

用紙（ペーパー）びありません 

オートシートフィーダに用紙をセットして、カメラのエラー画面で[続行]*を 
選んでください。 

用紙（ペーパー）び詰まりました 

カメラのエラー画面で[中止]を選び、印刷を中止してください。 

用紙を取り除さ、用紙をセットし直してか5プリンタのリセットボタンを巧 
し、再度印刷を行ってください。 

プリンターカバーび開いています 

プリンタのトップカバーを閉じてください。 

プリントヘッドホ装着 

プリントへッドが装着されていないか、プリントへッドの不良です（プリンタ 
のエラーランプがオレンジ色に曰回点滅)。 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがってプリントへッドを取り付けて 
<ださい。 

プリントヘッドが取り付け5れている場合は、プリントヘッドを取り外し、取 
り付け直してください。 

それでちエラーが解決されない場合は、プリントへッドが故障している可能性 
があります。お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼くださ 
し、。づ「お問い合わせの前に」 （ P .81) 

廃インクタンク（廃インク吸収な）び 
満杯です/インク吸収化が満杯です 

インク吸収体が満杯になりそラです。 

本プリンタは、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収さ 
れます。 

この状態になった場合、カメラのエラー画面で[続行] * を選ぶと、印刷を再 
開します。満杯になると、インク吸収体を交換するまで印刷できなくなり、イ 
ンク吸収体の交換が必要になります。お早めにお客様相談センターまたは修理 
受付窓□へご連絡ください。インク吸収体はお客様ご自身で交換はできませ 
ん。与「お問い合わせの前に」 （ P .81) 


困ったとさには 



困つたとさには 
















カメラ 側 エラー 表示 

巧処方ミ去 

インクびあ0ません 

プリンタのエラーランプ（オレンジ色）とインクランプ（赤色）の点滅によっ 
て、プリンタの状況を確認でをます。プリンタのエラーランプとインクランプ 
の点滅状態を確認してエラーを解除してください。 

• プリンタのエラーランプがオレンジ色に4回点滅/インクランプが消灯 
インクタンクが正しくセットされていません。 

正しいインクタンクをセットしてください。 

• プリンタのエラーランプがオレンジ色に4回点滅/インクランプがはやく点 
滅（約1秒間隔） 

インクがなくなった可能性があります。 

インクタンクを交換することをお勧めします。 

印刷が終了していない場合は、インクタンクを取り付けたままカメラのエ 
ラー画面で[続行] * を選ぶと、印刷を続けることがでさます。印刷が終了 
した5インクタンクを交換することをお勧めします。インク切れの状態で巧 
刷を続けると、故障の原因となるおそれがあります。 

与「インクタンクを交換する」 （ P .38) 

複数のインクランプが点滅している場合は、点滅の速度を確認してください。 
はやく点滅（約1秒間隔）している場合はインクがなくなっています。ゆっく 
り点滅（約3秒間隔）している場合はインクが少なくなっています。 

点滅速度の違いについては、「インク残量を確認する」 （ P .38) を参照してく 
ださい。 

• プリンタのエラーランプがオレンジ色に7回点滅/インクランプがはやく点 
滅（約1秒間隔） 

正しい位置にセットされていないインクタンクがあるか、同じ色のインクタ 
ンクが複数セットされています。 

各色のインクタンクの取り付け位置に、正しいインクタンクがセットされて 
いることを確認してください。^「インクタンクを交換する」 ( P .38) 

• プリンタのエラーランプがオレンジ色に14回点滅/インクランプが消灯 
本プリンタがサポートでさないインクタンクが取り付け5れています。 

正しいインクタンクを取り付けてください。 

与「インクタンクを交換する」 （ P .3 吕） 

• プリンタのエラーランプがオレンジ色に1日回点滅/インクランプがはやく 
点滅（約1秒間隔） 

インクがなくなりました。 

インクタンクを交換して、トップカバーを閉じてください。 

このまま印刷を続けるとプリンタに損傷を与えるおそれがあります。 

巧刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にする必要があります。プリ 
ンタのリセットボタンを己秒じ(上巧してか！5離してください。 

* この操作を行ラと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残しま 
す。インク切れの状態で印刷を続けたことが原因の故障についてはキヤノ 
ンは責任を負えない場合があります。 

与「インクタンクを交換する」 （ P .38) 

インク エラー 

プリンタのエラーランプがオレンジ色に13回点滅している場合は、一度空に 
なったインクタンクが取り付け！5れています。 

インクタンクを交換して、トップカバーを閉じてください。 

一度空になったインクタンクで印刷を続けると、プリンタに損傷を与えるおそ 
れがあります。 

印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にする必要があります。プリン 
夕のリセットボタンを曰秒於上巧してか！5離してください。 

* この操作を行うと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残しま 
す。インクを補充したことが原因の故障についてはキヤノンは責任を負いか 
ねます。 

与「インクタンクを交換する」 （ P .3 吕） 

八ードウェアエラー 

プリンタのエラーランプがオレンジ色に1日回点滅している場合は、インクタ 
ンクにエラーが発生しました。 

インクタンクを交換してください。^「インクタンクを交換する」 （ P .38) 


困ったとさには 



困つたとさには 













カメラ側エラー表示 

巧処方ミ去 

プリンタートラブル発生 

サービスが必要なエラーが起こっている可能性があります（プリンタの電源ラ 
ンプ（緑色）とエラーランプ（オレンジ色）が交互に点滅)。 

デジタルカメラと接続されているケーブルを抜いてか5プリンタの電源を切 
り、プリンタの電源プラグをコンセントか5抜いてください。しば5くしてか 
らプリンタの電源を入れ直し、デジタルカメラを接続してみてください。それ 
でち回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依 
頼ください。^「お問い合わせの前に」 （ P .81) 


* [続行]を選ぶ代わりに、プリンタのリセットボタンを}甲しても有効です。 


困ったとさには 


mn たと S は 














装置の概要 

印刷解像度 ( dpi ) 

4800 (横）* X 1200 (縦） 

* 最小1/48日日インチのドット（インク滴）間隔で印刷します。 

印を幅 

最長203.2 mm フチなし時：最長21目 mm 

稼動音 

約37 d 目 （A) (プ□フェッシヨナルフォトペーパーでの最高品位印刷時） 

動作摆境 

温度：曰〜3己で 

湿度：1日〜日日％ RH (結露しないこと） 

保を擇境 

温度：日〜4日で 

湿度：已〜目已 %RH (結露しないこと） 

電源 

AC 1 00-240 V 已0/60 Hz 

消費電力 

印刷時：約13 W 
印刷待機時：約1 W 
電源日 FF 時：約 a 目 W 

《電源を切った状態でち若干の電力が消費されています。完全に電力消費をなくすため 
には、電源プラグをコンセントか！5巧いてください。 

かおマミ去 

約437 mm (横） X 300 mm (奥行き） x 147 mm (高さ） 

《用紙サポートとフ□ントフィーダを格納した状態 

質量 

本体約 4.6 kg 

《プリントヘッド/インクタンクを取り付けた状態 

プリントヘッド/インク 

1600 ノズル（巨 K 320 ノズル、 C/M/Y 2已6 X 已ノズル） 


PictBridge 

巧応機種 

PictBridge 対応機器 

用紙サイズ（ペーパーサイズ） 

標準設定 （L 判 SP-101L)、L 判 （SP-101 L/PR-101 L/SG-201 L/EC-101 L/ 
EC-201 L)、2L 半 U (SP-1 日1 2L/PR-101 2L/SG-2 日1 2L/EC-101 2L)、 はがき 
(PH-101/KH-201N/PS-101*/PS-201*/PSHRS*/ 普通紙)、力 一K 防101 
力ード)、六切 (PR-101 六切)、 A4 (SP-101 A4/PR-101 A4/SG-201 A4/GP- 
401 A4/ 普通紙 A4) 

* キヤノン純正のシール紙です。レイアウトで2面/4面/9面/16面に該当する 
選択項目がある場合のみ印刷でさます。 =»P.13 

用紙タイプ（ぺーパータイプ） 

標準設定（スーパーフォトペーパー)、フォト（スーパーフォトペーパー、光ミ尺紙)、高級 
フォト（プ□フてッショナルフォトぺーパー)、普通紙 （A4、 はがさのみ） 

レイアウト 

標準設定（フチなし）、フチなし、フチあり、複数画像 （2 面、4面、9面、16面）* 

* キヤノン純正のシール紙に対応したレイアウトです。与 P.13 

イメージオプティマイズ（画像 
補正） 

標準設定 （Exif Print)、 入、切、 VIVID*、NR (ノイズリダクション）*、 VIVID+NR* 

* キヤノン製円 ctBrid 邑 e 対応機器のみ設定でさます（機種によっては設定でさない場 
合があります)。 

日付/画像番号（ファイルま号） 
印刷 

標準設定側：印刷しない)、日付、画像番号（ファイル)、両方、切 

トリミング 

標準設定（切：トリミングなし）、入（カメラ側の設定にしたがう）、切 
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仕様 






























プリンタドライバの動作損境 


瞧ム，屈 2 

インタフェース 

OS 

CPU 

メモ U 

A - ドディスク 
空き 容量* 4 

USB 2.0 Hi-Speed 

Windows XPSPl 、 SP 2 

Pentium III 1；(上* 3 
(Celeron :已目目 MHz じ(上） 

128 MB じ(上 

400 MB じ(上 

Windows 2000 Professional 
SP 4 

USB 

Windows XPSPl 、 SP 2 

Pentium II 

300 MHz 於上* 3 

Windows 2000 Professional 
SP 2、 SP 3、 SP 4 

Windows Millennium Edition 

Windows 98、 9 吕 Second 
Edition 


インタフェース 

OS 

CPU 

メモリ 

A - ドディスク 
空き 容量* 4 

USB 2.0 Hi-Speed 

USB 

Mac OSXv . l 0.4 

Intel 製プ□セツヴ 

PowerPC G 3/ G 4/ G 己 

2已6 MB じ(上 

2已日 MB じ(上 

Mac OS X V. 10.2.8 -V. 10.3 

128 MB じ(上 


*1 日 S の動作条件が高い場合はそれに準じます 

最新情報はキヤノンピクヴスホームぺージ （ canon . jp / pixus ) をご覧ください 


*2 USB または USB 2.0 Hi - Speed が標準装備され 、 Windows XP 、 2日日日、 Me 、 98または Mac 
OSXv . l 日. 2.8 - V . 1 0.4 のいずれかがプレインス I -ールされているコンピュータ 

*3 互換プ□セッヴも含みます 

*4 同個アプリケーションをインス I -ールするのに必要な容量 

• CD - ROM ドライブ 

♦ 表示環境： 800 X 600 liLb 

カラー1目ビット liLb ( Windows ) /32日日日色 liLb ( Macintosh ) 

♦ Mac ファイルシステム： Mac 日 S 拡張（ジャーナリング)、 Mac 日 S 拡張 


電子7ニコ 

L アル（取扱説明書）の動作損境 

iVtasBWEi 


• ブラウザ ： Windows HTML Help Viewer 

《 Microsoft ® Internet Explorer 5.0 於上がインストー 
ルされている必要があ ります。 

ご使用の日 S や Internet Explorer のパ'—ジョンによつ 
ては、マニュアルが正しく表示されないことがあるた 
め 、 Windows Update で最新の状態に更新することを 
お勧めします。 

• ブラウザ：ヘルプビューア 

《ご使用の日 S のバージヨンによっては、マニュアルが正 
しく表示されないことがあるため、最新のノ（ージヨンに 
更新することをお勧めします。 


環境情報 


製品の環境情報につさましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 
canon . jp / ecolo 旨 y 

本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったときは、回収-リサイクルに出しま 

しよつ 0 


仕様 









































■ 同捆蜘口いて 


♦ プリンタ本体 







インクタンク 

ブラック（巨 CI-9 巨 K) 


♦ セットアップ CD-ROM 
♦ 巧証書 
♦ サポートガイド 



インクタンク 

シアン （BCI-7eC) 

マゼンタ（目 CI-7eM) 
イエ□- (BCI-7eY) 


♦ f ま用説明書 

かんたんスタートガイド 
操作ガイド（本書） 


(SM 

USB ケーブルは同個されていません。 
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同個物について 












I ま全にお使いいただくために 


安全にお使いいただくために、 li (下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されていること 
外は行なわないでください。思わめ事故を起こしたり、乂災や感電の原因になります。 


[ A 警告] 


下の注意事項を守5ずにご使用になると、感電や乂災、プリンタの損傷の原因となる場合があります。 


設置場所について 

アルコール-シンナーなどの引义性溶剤の近くに置かないでください。 

電源について 

濡れた手で電源プラグを抜さ差ししないでください。 

電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げるなどのことはしない 「 

でください。また、電源コードに重いちのをのせないでください。 



历たまたソヶッ ト などを使ったタコ足配線をしないでくださしん ; 

3 

m 





電源コードを束ねたり、結んだりして使わないでください。 

万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こった場合、すぐに電源を切り、その後必ず電源プ 
ラグをコンセントか 5 抜いてください。 

そのまま使用を続けると、乂災や感電の原因になります。お客様相談センターまたは修理受付窓□に 
修理をご依頼ください。 



ちみちノフソ化化朋のし；1■ぶで、てり J 巧た t むん U 」 ノノ 1^1しにすつに1すしリィ L 1 

を乾いた巧で拭さ取ってください。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにすると、 

その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、乂災の原因となりま 
す。 

m 

レ 



お手入れにごいて 

清掃のとさは、水で湿 5 せた巧を使用してください。アルコール、ベンジン、シ 「 

ンナーなどの引乂性溶剤は使用しないでください。 

プリンタ内部の電気部品に接触すると、义災ゃ感電の原因になります。 



清掃のとさは、電源を切り、電源プラグをコンセントか 5 抜いてください。 

清掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けがやプリンタの損傷の原因となることがあります。 

取扱いにごいて 

プリンタを分解、改造しないでください。 

内部には電圧の高い部分があり、乂災や感電の原因になります。 

プリンタの近くでは、可燃性の高いスプレーなどは使用しないでください。 

スプレーのガスが内部の電気部品に触れて、乂災や感電の原因になります。 


• 堂光灯などの電気製品の近くに置くとさのご注意 

堂光灯などの電気製品とプリンタは約1曰 cmLU 上離してください。近づけると堂光なのノイズが原因でプリンタが 
誤動作することがあります。 

• 電源を切るとさのご注意 

電源を切るときは、必ず電源ボタンを巧して電源ランプ（緑色）が消灯していることを確認してください。電源ラン 
プが点灯-点滅しているとさに電源プラグをコンセントか5抜いて切ると、プリントへッドを保護でさずその後印刷 
でさな<なることがあります。 


安全にお使いいただくために 
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| A 注意 I 

1ソ下のま意を守 5 ずにご使用になると、けがやプリンタの損傷の原因になる場合があります。 


設置場巧について 

不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。 

湿気やほこりの多い場所、屋外、直射日光の当たる場所、高温の場所、乂気の近くには置かないでく 
ださい。 

乂災や感電の原因になることがあります。 

次の使用環境でお使いください。温度：已で〜3己で湿度：1日 o / oRH 〜9日 o/oRH 

毛足の長いじゅラたんやカーぺットの上には置かないでください。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで乂災の原因となることがあります。 

プリンタ背面を壁につけて置かないでください。 

電源について 

電源コードを抜くとさは、必ずプラグを持って抜いてください。 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つさ、乂災ゃ感電の原因になることがあり 
ます。 



延長電源コードは使用しないでください。 

X 


いつでち電源プラグが巧けるよラに、コンセントの周囲にはちのを置かないでく 
ださい。 



彻 


AC 100 -24 日 V 於外の電源電圧で使用しないでください。 

乂災や感電の原因になることがあります。なお、プリンタの動作条件は次のとおりです。この条件に 
あった電源でお使いください。 

電源電圧： AC 1 00-240 V 電源周波数：已日/目日 Hz 

万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 

取扱いにごいて 

印刷中はプリンタの中に手を入れないでください。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 

プリンタを運ぶとさは、必ず両側下部分を両手でしっかりと持ってください。 

プリンタの上にちのを置かないでください。 

プリンタの上にクリップやホチキス針などの金属物や液体-引乂性溶剤（アルコール-シンナーな 
ど）の入った容器を置かないでください。 

万一、異物（金属片や液体など）がプリンタ内部に入った場合は、電源ボタンを巧して電源を切り、 
電源プラグをコンセントか5おいて、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼くださ 
い。 

本製品を保管/輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。 

インクが漏れるおそれがあります。 

プリントヘッド/ 
インクタンクにご 
いて 

安全のため、お子様の手の届かないところへ保管してください。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。 

プリントへッドやインクタンクを振5ないでください。 

インクが漏れて周囲やな服をミちすことがあります。 

印刷後、プリントへッドの金属部分には触れないでください。 

熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。 

:% 


インクタンクを乂中に投じないでください。 
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f お巧い合わせの前に 

本書または『プリンタガイド』 （ CD - ROM ) の「困ったとさには」の章を読んでちトラブルの原因がはっさ 
りしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの問題は？ 

L _ 


特定のアプ U ケーシ 


プリンタの動作が正常に動作し、プリンタドライ 
パ'のインス!-ールも問題なければ、プリンタケー 
ブルやパソコンシステム （0 S 、 メモリ、八ードデ 
イスク、インタフェースなど）に原因があると考 
え5れます。 



パソコンを購入された販売店もしくは、パソ 
コンメーカーとご相談ください。 


特定のアプリケーションソフトで起きるトラブル 
は、プリンタドライバを最新のバージョンにバー 
ジョンアップすると問題が解ミ夫する場合がありま 
す。また、アプリケーションソフト固有の問題が 
考え5れます。 



アプリケーションソフトメーカーの相談窓 □ 
にご相談ください。 


プリンタドライノ（のノ（ージョンアツプの方法 
は、別紙の『サ ポートガイド』 をご覧くださ 
し、。 


プリンタの故障の場をは 


どのような対処をしてもプリンタが動かなかった 
り、深刻なエラーが発生して回復しない場合は、 
プリンタの故障と判断されます。 



•お客様相談センターまたはお近くの修理受付窓□に修理を依頼してください。 

•弊社修理受付窓□につきましては、別紙の『サ ポートガイド』 をご覧ください。 

《修理窓□へ宅配便で送付していただく場合 

. プ U ントへッドとインクタンクは、取り付けた状態でプ U ンタの電源ボタンを押して電源をお 
切りください。プ U ントへッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをして保護します。 

-プ U ンタび輸送中の振動で損傷しないように、なるべくご購入いただいたときの捆包材をご利 
用 < ださい。 

重要：個包時/輸送時にはプ U ンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にして 
<ださい。 

ほかの箱をご利用になるとさは、丈夫な箱にクッションを入れて、プ U ンタびガタつかない 
ようにしっかりと個包してください。 

お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のうえ、必ず商品に添付、または商品と 
一緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品（インク） 

の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後日年間です。なお、弊社の判断により保守サービス 
として同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。 
同程度の機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合ちあります。 


どこに巧題があるのか判断でをない場合やその他のお困 D 事は 


キヤノンお客様相談センター 0日日一日日日一90011 キヤノンヴポートホームぺージ 

canon.jp/support 








f 使用済みインクカートリツジ回収のお願い 


m 

Canon 



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカートリッジの回収を推進しています。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つさましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いたださ、回収に 
ご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクカートリッジを、お近くの回収窓□までお持ちく 
ださいますよラお願いいたします。 

キヤノンではご販売店の協力の下、全国に 3000 拠点をこえる回収窓□をご用意いたしております。 

また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につさましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 

キヤノンヴポートホームぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクカートリッジをビニール袋などに入れ、 
地域の条例に従い処分してください。 

■使用済みカートリッジ回収によるベルマーク運動 

キヤノンでは、使用済みカートリッジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 

ベルマーク参加校単位で使用済みカートリツジを回収していたださ、その回収数量に応じた点数をキヤノ 
ンより提供するシステムです。 




この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さ5に教育支援を行ラものです。詳細につさましては、下 
記のキヤノンホームページ上でご案内しています。 

環境への取り組み canon . jp/ecology 


お問い合わせのシート 


ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のラえ、お問い合わせくださいますよラお願いいたします。 
また、おかけまちがいのないよう電話番号はよくご確認ください。 


[プリンタの接続環境について] 

プリンタと接続しているパソコンの機種 （ 

内蔵メモリ容量 （ MB ) /八ードディスク容量 （ 

使用している 0 S : Windows DXP DMe 0 2000 0 98 ( Ver . ) 

□ Macintosh ( Ver . ) □その他 （ 

パソコン上で選択しているプリンタドライバの名称 （ 

ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン （ 

接続方法：□直結 □ネットワーク（種類： ） □その他 （ 

接続ケーブルメーカー （ ） /品名 （ 

[プリンタの設定について] 

プリンタドライバのバージョン N 0. ( 

パソコン上のプリンタ設定でノ くージョン情報が確認できます。 

[エラー表示] 

エラーメッセージ（でさるだけ正確に ）（ 

エラー表示の場所：□パソコン □プリンタ 


MB/GB ) 

) 


キヤノンマーケティングジャパン株式会社干 108-8011 東京都港区港南 2-16-6 
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ィ•ノクが 

出ない • かすれをとをは？ 

プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) び目づまりずると、 

色味がおかしかったり EP 刷がかすれる場合があります。 



占 箱含海さ^^ 

こんなとをは？ 


プリントへッドは目づま D していませんか？ 

►►ノズル チェックパターンを印刷し、確認してください。（本書47ページ） 




ノズルチェックパターンが正し<印刷されない場合は、 

本書の手順にしたがつてプリンタのお手入れをしてください。 

いますぐ、 |4 r 本書已〇ぺ—ジへ 

プリントへッドの目づまりを防ぐため、月1回程度、定期的に EP 刷されることをお勧めします。 




























































印刷を中止するとをは 


巧つて得 t るヒント？ 


[マイプリンタ]にもヒントが載っています （ Windows のみ） 


電源ボタンは}甲をないで！ 

不要な印刷ジョブがたまって印刷でさなく 
なる場合があります。 


リセットボタン 


& リセットボタンを押しても EP 刷が完全に止まらないときは、プリンタドライバの設定画面を開き、 
ステータスモニタから不要な EP 刷ジョブを削除してください。（本書目己ページ） 


プリンタドライバにはまれいに印刷でまるヒントが 



(Windows XP をお使いの場合) 





ここで、プリンタのお手入れをしてね！ここで、 EP 刷する用紙の種類を必ず選んでね！ 

I @き^^ ふ- ジ筋 • 



囲看 

作ぅ 

广_^いタド位き销 I白な巧巧試ち 

晒 J 避な瓷 I 賢曲*レが謝奮)黯豁鬻ち白がが乂; 

^ Iバズルチな巧巧ーイ拥 Iサイレント筑 

昌 I 絲《巧擲臟•し。、些 j 飄潑"麵《き妇 



[マイプリンタ]を使うと、プリンタドライバをかんたんに開くことがでさます。 





































































































プリンタドライバを新しくするとをは 



最新版のプリンタドライバはちいバージョンの改良や新機能に対応しています。 

プリンタドライバを新しくする（「バージョンアップ」といいます）ことで、印刷トラブルび解決することがあります。 


[<^備> - 

I 最新のプリンタドライバを 
六ダウン□—ドずる 

「自動インストールサービス」 
を使うとカンタンに入れ替え 
びでさるよ！ 


タテップト 


庭ッつを 


ちいプリンタドライバを削除する 
(Windows の場合） 

[スタート]一[(すべての）プ□グラム] 

一 [Canon iP 330 0] 

一[アンインス!-ーラ] 

降は画面の指示に 
したびつてね 

丰七ノン PIXUS 

ホームページ(こ y ※自動インス I ルを行ラ前に、ホームぺージで対象日 S を必ず確認してください。 
アクセス！/^ ※自動インス!-ールが正常に終了すれば、ステップ1〜2の操作は必要ありません。 


最新のプリンタドライパを 
インス I ルする 

♦削除•インストールの前に 
. プリンタの電源を切ってください。 

-プリンタとパソコンを接続している 
ケーブルを抜いてください。 


ダウン□—ド-操作手順について詳し<は、 canon . Jp/download 


へ 


^プ1!ンタのランプび点滅しているとをは 






エラーランプが，な滅しているとを 



消灯 


繰り返し 



^ エラーが発生しています。本書目9ページを参照してトラブルを解決してください。 


電源ランプ（緑を）とエラーランプ（オレンジを）が 
交互に点滅しているとき 

^ 修理の必要なエラーび発生しています。 

お客様相談センターまたは修理受付窓□にお問い合わせください。 



はびをに印刷ずるとをは？ " 


ィント す） 

プリンタにセットするとをは、印刷方向に 



を意してね！ ►^ 本書19ぺージ 

ポイント2 

プリンタドライバで[用紙の種類]を設定 

してね！ ►^ 本書23ページ 

部 ィントす） 



両面印刷をキレイに仕上げるには 
通信面 — ^ 巧名面 



の順に印刷してね！ 




便利なアプ U ケーシヨンソフ 


ホームページが切れないよラに印刷するには？ 

Easy - WebPrint を使えば、 Web ぺージをぺージ内に収め 
て印刷することびできます。 （ Windows のみ） 

^ 『アプリケーションガイド（電子マニュアル)』 


t/AkCTOHV •• > I W«wr M - - 

闯—…圓— -- ■ 

B I_.FACTORy]^(^ B レ普 

かんたんにフチなし全面印刷するには？ 

Easy - PhotoPrint を使えば、デジタルカメラで撮った写真 
と用紙を選ぶだけで、かんたんにフチなし全面印刷がでを 
ます。 

^ 『アプリケーションガイド（電子マニュアル)』 

































































•キヤノン pixus ホームぺージ canon.jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 

※通信料はお客様のご負担になります。 

•キヤノンお客様ネ目談センター 

PIXUS •インクジエットプリンタに関するご質問-ご相談は、下記の窓□にお願いいたします。 

キヤノンお客様ネ目談センター 

050 - 555-9001 1 

【受付時間】〈平日〉9:00〜20:00、 〈± 日祝日〉10:00〜17:00 (1/1 〜1/3はかませていただきます) 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9330 をご利用くださし、。 

《 I P 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 



このプリンタで ffi 用でをるインクタンク番号は、な下のものです。 





BCI-7eY 


※インクタンクの交換については、38ぺージを参照してください。 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ S ず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及罰券模造取締法第1条、第2条等 

m 再生紙を使用しています。 

Canon 
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